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1. Contexte 

Le présent document constitue le rapport d’interprétation des résultats des investigations complémentaires 

réalisées par la société GEOSAN en mars 2016 au droit du site de la Tossée, de la Plaine Image et de 
l’ancienne maison éclusière. 

Ce rapport est réalisé dans le cadre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion des 
pollutions de l’Union (marché 025/13) que la SEM VILLE RENOUVELEE a confiée à BURGEAP (mission AMO 

selon la norme X31-620 de prestations de services relatives aux sites et sols polluées). 

1.1 Site de « La Tossée » 

A partir de 1873, le site a accueilli les installations de la société Peignage de la Tossée qui exploitait une 

usine de transformation de laine brute (lavage, peignage, cardage), une unité de fabrication de lanoline 

comprenant notamment un stockage de produits chimiques (glycol, alcool, détergents, acide phosphorique, 
acide sulfurique), une unité de traitement des eaux (unité de raffinage de suintine) et une unité de 

dépollution (incinérateur des gaz combustibles). Des cuves à fuel de 60 m3 et 1 m3 étaient également 
présentes sur l’emprise du site de la Tossée. 

Un diagnostic de qualité des sols a été réalisé par BURGEAP en 2004 pour le compte de la société Peignage 
de la Tossée (rapport référencé RAs558a « Diagnostic de pollution des sols » de juillet 2004). Un dossier de 

cessation d’activité a ensuite été établi en 2005 (Rapport BURGEAP référencé RAs790 « Dossier de cessation 

d’activité » de décembre 2005). 

Des travaux de remise en état du site ont été réalisés en 2007 dans le cadre de la cessation d’activité du site 

(Rapport BURGEAP référencé RAs1182 « Dossier de cessation d’activité, note de synthèse des travaux de 
démantèlement des ICPE et mise en conformité du site » d’octobre 2007). 

Dans le cadre de la cessation d’activité de la société Peignage de la Tossée, la DREAL a émis un rapport le 

27/12/2007 stipulant notamment que « les travaux réalisés dans le cadre de la remise en état du site sont 
conformes avec ce qui avait été prévu dans le mémoire de réhabilitation. En conséquence il a été donné acte 
à la société Peignage de la Tossée de sa déclaration de cessation d’activité qui sera inscrite au fichier des 
installations classées. Concernant les terrains libérés, ils devront être indicés d’un « n » au Plan Local 
d’Urbanisme et l’occupation limitée à des usages dits non sensibles (activités tertiaire et industrielle ou 
artisanale) à l’exclusion d’activités de type alimentaire, médicale, pharmaceutique, scolaire, habitation. ». 

Etant donné que les usages futurs envisagés sur plusieurs lots du site de la Tossée diffèrent des usages 

autorisés par la DREAL suite à la cessation d’activité, la SEM VILLE RENOUVELEE a mandaté GEOSAN pour la 
réalisation d’investigations complémentaires sur différents lots (cf. figure 2) afin de pouvoir statuer sur la 

compatibilité des différents au regard des usages futurs envisagés. 

1.2 Ancienne maison éclusière 

Au droit de l’ancienne maison éclusière, il est envisagé de procéder à une réhabilitation du bâtiment existant 

pour une activité de restauration. Un projet d’extension de l’ancienne maison éclusière (à l’est de l’actuel 
bâtiment) est également à l’étude. 

La SEM VILLE RENOUVELEE a par conséquent mandaté GEOSAN pour la réalisation d’investigations 
complémentaires au droit de l’ancienne maison éclusière afin de statuer sur la compatibilité du milieu 

souterrain vis-à-vis de l’usage futur envisagé (restauration). 
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1.3 Petit atelier de la Plaine Image 

Au droit du petit atelier de la Plaine Image, il est envisagé de procéder à une réhabilitation du bâtiment 

existant pour une activité de restauration. 

La SEM VILLE RENOUVELEE a par conséquent mandaté la société GEOSAN pour la réalisation 

d’investigations complémentaires au droit du petit atelier afin de statuer sur la compatibilité du milieu 
souterrain vis-à-vis de l’usage futur envisagé (restauration). 

2. Localisation et description des sites concernés par les 
investigations 

2.1 Site de « La Tossée » 

Située sur la commune de Tourcoing (59), le site de « La Tossée » est délimité par : 

 les rues Cadeau et de Roubaix à l’ouest ; 

 la rue Balzac au nord ; 

 la rue de l’Union au sud ; 

 la rue des Cinq Voies à l’est. 

 

Le site de « La Tossée », d’une superficie d’environ 5 hectares, correspond à l’emprise d’une ancienne usine 

de lavage et de peignage de fibres de laine. 

La photographie aérienne du site de la Tossée est présentée sur la figure 1 en page suivante. 

 

Une partie du site de « La Tossée » a déjà été réaménagée. Sur certaines parties du site, les données 
recueillies lors des diagnostics réalisés dans le cadre de la cessation d’activité de la société « Peignage de la 

Tossée » sont partielles. 

La figure 2 présente les emprises des différents lots au droit desquels des investigations complémentaires 
sont à réaliser. 
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Figure 1 : Vue aérienne du site de La Tossée 
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Figure 2 : Localisation des lots concernés par les investigations complémentaires – Site de « La Tossée » 
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2.2 Ancienne maison éclusière 

L’ancienne maison éclusière est localisée sur le quai de Calais, au nord du canal de Roubaix sur la commune 

de Roubaix (59). 

La localisation de l’ancienne maison éclusière est présentée sur la figure 3 en page suivante. 

 

Figure 3 : Localisation de l’ancienne maison éclusière 

2.3 Ancien atelier de la Plaine Image 

Le secteur de la Plaine Image est localisé au sein de la ZAC de l’Union sur les communes de Tourcoing et 
Roubaix et correspond à l’emprise de l’ancienne teinturerie Vanoutryve. 

Ce secteur est délimité par : 

 le boulevard Constantin Descat au nord-ouest ; 

 la rue Edgar Quinet et la rue Corneille à l’est ; 

 le boulevard d’Armentières au sud-est ; 

 la rue Auber et la rue du Capitaine Aubert au sud-ouest. 

La zone devant faire l’objet d’investigations complémentaires concerne le petit atelier (voir figure 4 en page 

suivante). 
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Figure 4 : Localisation du petit atelier – Site de la Plaine Images 
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3. Programme des investigations complémentaires 

Le programme des investigations complémentaires réalisées au droit du site de la Tossée, de l’ancienne 

maison éclusière et du petit atelier de la Plaine Image est synthétisé dans le tableau 1. 

Ces investigations complémentaires ont été réalisées en mars 2016 par la société GEOSAN conformément 

aux spécifications du programme d’investigations établi par BURGEAP (rapport référencé CSSPNO160250 / 
RSSPNO05439-02 du 02/03/2016) : 

 Pour les sondages : carottage sous gaine ou carottier portatif ; 

 Pour les piézairs : équipement des sondages en piézairs (1 m de tube plein et 0,5 m de tube 

crépiné). 

Tableau 1 : Programme des investigations complémentaires de mars 2016 

 

 

La localisation des investigations est présentée sur les figures 5 à 7. 

Les coupes lithologiques des sondages et des piézairs sont reportées en annexe 1. 

Les fiches de prélèvement de gaz des sols sont reportées en annexe 2. 

 

Nom Quantité Profondeur Prélèvements Analyses en labortatoire

Sondages 

TO1 à TO29
29 sondages 2 m

2 prélèvements par sondage 

(1 par mètre ou par lithologie)

11 x ISDI, 8 métaux, COHV

18 x hydrocarbures C6-C40, HAP, BTEX, COHV, 8 métaux

11 x hydrocarbures C6-C40, BTEX-N, COHV

Piézairs 

PZR-TO1

PZR-TO2

PZR-TO5

PZR-TO9

PZR-TO13

PZR-TO16

PZR-TO20

PZR-TO23

PZR-TO26

9 sondages 

équipés en piézairs
1,5 m

1 prélèvement par piézair

+ blanc de transport

9 x hydrocarbures par TPH, BTEX-N et COHV

+ 1 blanc de transport par envoi d'échantillons

Sondage

ME1
1 sondage 2 m

2 prélèvements par sondage 

(1 par mètre ou par lithologie)

1 x ISDI, 8 métaux, COHV

1 x hydrocarbures C6-C40, BTEX-N, COHV

PZR-ME1
1 prélèvement 

d'air sous dalle
-

1 prélèvement d'air sous dalle 

+ blanc de transport

1 x hydrocarbures par TPH, BTEX-N et COHV

+ 1 blanc de transport

GS PL Atelier
1 prélèvement 

d'air sous dalle
- 1 prélèvement d'air sous dalle 1 x hydrocarbures par TPH, BTEX-N et COHV

Site de "La Tossée"

Ancienne maison éclusière

Investigations sur les sols (A200)

Petit atelier de la Plaine Image

Investigations sur les gaz du sol (A230)

Investigations sur les gaz du sol (A230)

Investigations sur les sols (A200)

Investigations sur les gaz du sol (A230)
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Figure 5 : Localisation des investigations de mars 2016 – Site de La Tossée 
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Figure 6 : Localisation des investigations de mars 2016 – Ancienne maison éclusière 
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Figure 7 : Localisation des investigations de mars 2016 – Petit atelier de la Plaine Images 
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4. Résultats des investigations 

4.1 Valeurs de référence 

4.1.1 Pour les sols 

Conformément aux recommandations des circulaires ministérielles de février 2007, les concentrations dans 
les sols au droit de la zone d’étude ont été comparées à des concentrations caractéristiques du bruit de 

fond. 

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premières colonnes des tableaux de synthèse 

analytique. 

Pour les métaux et métalloïdes, la gamme de concentrations qui sera utilisée est celle du référentiel 

pédo-géochimique du Nord Pas-de-Calais (INRA/ISA – 15/10/2002). 

Pour les HAP, en l’absence de données locales, les valeurs de référence qui seront utilisées sont extraites de 
l’ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 1995 et 2005) et des fiches toxicologiques de l’INERIS pour des sols 

urbains. 

Pour les autres composés, en l’absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un simple constat de 

présence ou d’absence a été réalisé en référence à des teneurs supérieures ou inférieures aux limites de 

quantification du laboratoire. 

Parallèlement, afin d’appréhender la gestion de terres qui seront potentiellement excavées pour la réalisation 

des différents aménagements projetés les concentrations sur le sol brut et sur l’éluat du test de lixiviation 
ont été comparées : 

 aux critères d'acceptation définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux déchets inertes ; 

 à la Décision du Conseil du 19 décembre 2002 « établissant des critères et des procédures 

d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la 
directive 1999/31/CE » ; 

 aux valeurs couramment utilisées par les exploitants d’installations de stockage de déchets. Il s’agit 

ici de données issues de notre expérience et de notre connaissance du marché local. 

Les différentes valeurs de références sont reportées dans les premières colonnes des tableaux de résultats. 

4.1.2 Pour les gaz du sol 

 Air des sols  

Nous ne disposons pas de valeur réglementaire, ni de valeur de bruit de fond pour l’interprétation des 

concentrations dans l’air des sols. Ainsi, dans les limites exposées ci-après, les valeurs de comparaison 
retenues sont celles retenues pour l’air atmosphérique/l’air intérieur (voir § suivant). 

Cette comparaison des concentrations en polluants gazeux dans les sols avec les valeurs de référence 

définies pour l’air atmosphérique et/ou l’air intérieur est réalisée dans le seul objectif de hiérarchiser la 
pollution des gaz des sols au regard de ses impacts sanitaires potentiels, l’air des sols ne pouvant être 

assimilé à l’air atmosphérique. Rappelons qu’un abattement des concentrations d’au minimum 1 à 2 ordres 
de grandeur (en fonction du contexte) est attendu lors du transfert des polluants gazeux depuis les sols vers 

l’air atmosphérique ou l’air intérieur. 
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Aussi, si les concentrations en polluants dans les gaz des sols sont inférieures ou du même ordre de 

grandeur que les valeurs de référence, les polluants volatils présents dans les gaz du sol ne sont pas 
susceptibles d’induire dans les milieux d’exposition des concentrations en ces mêmes polluants supérieures 

aux valeurs de référence. Aucune estimation de leur incidence sanitaire ne sera à effectuer. 

En revanche, en cas de dépassement des valeurs de référence retenues, une estimation des transferts des 

polluants volatils depuis les sols vers l’air ambiant/l’air intérieur sera nécessaire pour conclure quant aux 

incidences sanitaires. 

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premières colonnes des tableaux des résultats 

d’analyse. 

  Air atmosphérique 

Les concentrations mesurées seront comparées : 

 aux valeurs réglementaires françaises et européennes définies pour l’air ambiant : décret 2002-213 

de février 2002, directives 2002/3/CE et 2004/107/CE ; 

 aux valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI) de l’ANSES (Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail) ; 

 aux valeurs repère établies par le HCSP (Haut conseil de la santé publique) ; 

 aux valeurs guide proposées par l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2000) et par le projet 

INDEX (Critical Appraisal of the setting and implementation of indoor exposures limits in the EU, 
2005) ; 

 aux valeurs de bruit de fond : percentiles 95 issus de la campagne de mesures de l’Observatoire de 

la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) dans les logements français. 

4.2 Site de la Tossée 

4.2.1 Milieu sol 

Les résultats des investigations complémentaires sur les sols réalisées en mars 2016 sur le site de La Tossée 

sont reportés dans les tableaux 2 à 5. 

Les bordereaux d’analyses correspondant sont reportés en annexe 3. 
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Tableau 2 : Résultats des investigations sur les sols de mars 2016 – Secteur La Tossée (1/4) 

 

  

Sondage TO1 (0-1) TO2 (0.2-1) TO3 (0.3-1) TO4 (0.3-1) TO4 (1-2) TO5 (0.3-1) TO6 (0.3-1) TO6 (1-2) TO7 (0-1) TO7 (1-2)

Profondeur (m) 0-1 0,2-1 0,3-1 0,3-1 1,0-2,0 0,3-1 0,3-1 1,0-2,0 0-1 1,0-2,0

Lithologie Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Limon Limon Remblais limon Limon Remblais limon Remblais limon

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - - - 83,8 82,6 66,9 85 85,1 83,1 82,4 82,8 83,5 79,6

COT - - - - - - - - - - -

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - - - - - - < - - < - 39000 -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Arsenic (As) mg/kg Ms 2,8 - 33 - - - - 89 8,8 51 4,3 - 7,5 4,8 - 16 -

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,02 - 1,36 - - - - 1,5 < 1,6 < - 0,28 < - 0,36 -

Chrome (Cr) mg/kg Ms 37,1 - 78,1 - - - - 27 24 31 23 - 35 24 - 22 -

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 3,9 - 74 - - - - 450 70 260 6,9 - 30 7,2 - 29 -

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 - 0,276 - - - - 0,26 0,16 1,5 < - 0,09 < - < -

Plomb (Pb) mg/kg Ms 11,5 - 198,1 - - - - 790 86 390 < - 45 < - 66 -

Nickel (Ni) mg/kg Ms 9 - 38,6 - - - - 27 25 29 19 - 22 20 - 17 -

Zinc (Zn) mg/kg Ms 20,9 - 205 - - - - 1100 130 330 28 - 120 28 - 230 -

Hydrocarbures volatils C6-C10 - - - - - - - - - - -

fraction C5-C6 mg/kg Ms LQ - - - - < < < - < < - < - <

fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ - - - - < < < - < < - < - <

fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ - - - - < < < - < < - < - <

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ - - - - < < < - < < - < - <

Indice hydrocarbure C10-C40 - - - - - - - - - - -

fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - - - < < 27 < < < < < < <

fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - - - < < 69 < < < < < < <

fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - - - 6,6 5,6 210 < < < < < 5,8 23

fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - - - 64 240 5400 < 31 21 < < 110 290

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 - 50 000 70,6 245,6 5706 < 31 21 < < 115,8 313

HAP - - - - - - - - - - -

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - - - 0,1 0,1 0,37 < < < < < 0,17 0,17

Acénaphtylène mg/kg Ms - - - - - 0,05 < 0,12 < - < < - 0,02 -

Acénaphtène mg/kg Ms - - - - - 0,23 < < < - < < - 0,03 -

Fluorène mg/kg Ms - - - - - 0,2 < < < - < < - 0,04 -

Phénanthrène mg/kg Ms - - - - - 2 0,35 0,23 < - 0,16 < - 0,38 -

Anthracène mg/kg Ms - - - - - 0,55 0,07 0,08 < - 0,04 < - 0,11 -

Fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 2,8 0,33 0,15 < - 0,35 < - 0,74 -

Pyrène mg/kg Ms - - - - - 2,2 0,29 0,27 < - 0,26 < - 0,54 -

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - - - 1,2 0,39 0,15 < - 0,2 < - 0,37 -

Chrysène mg/kg Ms - - - - - 0,85 0,37 0,14 < - 0,16 < - 0,34 -

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 1,1 0,72 0,58 < - 0,21 < - 0,48 -

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 0,48 0,31 0,25 < - 0,09 < - 0,21 -

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - - - 0,82 0,47 0,14 < - 0,15 < - 0,37 -

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - - - 0,11 0,1 0,12 < - 0,03 < - 0,06 -

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - - - 0,45 0,53 0,76 < - 0,1 < - 0,24 -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - - - 0,43 0,43 0,56 < - 0,09 < - 0,24 -

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 - 500 13,57 4,46 3,92 n.d. - 1,84 n.d. - 4,34 -

BTEX - - - - - - - - - - -

Benzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Toluène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

o-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 - 200 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COHV - - - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) mg/kg Ms LQ - - - - 0,08 < < < < < < < < <

Trichloroéthylène (TCE) mg/kg Ms LQ - - - - 0,25 < < < 0,02 0,04 < < 0,04 0,02

cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,2-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,1-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,2-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Trichlorométhane (chloroforme) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 0,02 < <

Somme des COHV mg/kg Ms LQ 2 (f) 10 - 100 0,33 n.d. n.d. n.d. 0,02 0,04 n.d. 0,02 0,04 0,02

PCB - - - - - - - - - - -

PCB (28) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - < -

PCB (52) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - 0,0015 -

PCB (101) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - 0,0028 -

PCB (118) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - 0,0031 -

PCB (138) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - 0,0042 -

PCB (153) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - 0,0037 -

PCB (180) mg/kg Ms LQ - - - - - - - < - - < - 0,0014 -

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1 50 50 50 - - - < - - < - 0,017 -

ANALYSES SUR ELUAT

Paramètres généraux - - - - - - - - - - -

pH - - - - - - - - - 7,4 - - 7,8 - 9,35 -

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - - - - - - 19,7 - - 36,1 - 150,4 -

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 60000 100000 - - - < - - < - 1080 -

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 800 1000 - - - 35 - - 32 - 41 -

Indice phénol mg/kg M.S. - 1 - - - < - - < - < -

Anions - - - - - - - - - - -

Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 150 500 - - - 3,2 - - 6,1 - 6,1 -

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 15000 25000 - - - < - - < - < -

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 20000 50000 - - - 41,9 - - 61,8 - 250 -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 0,7 5 - - - < - - < - < -

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 2 25 - - - < - - < - 0,09 -

Baryum mg/kg M.S. - 20 100 100 300 - - - < - - < - 0,08 -

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 1 5 - - - < - - < - < -

Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 10 70 - - - 0,011 - - 0,015 - 0,025 -

Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 50 100 - - - < - - < - < -

Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 0,2 2 - - - < - - < - < -

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 10 30 - - - < - - < - < -

Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 10 40 - - - < - - < - < -

Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 10 50 - - - < - - < - < -

Zinc mg/kg M.S. - 4 50 50 200 - - - < - - < - < -

Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 0,5 7 - - - < - - < - < -

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

LQ : Limite de quantification du laboratoire

concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A1 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B1 et inférieure aux limites de catégorie B2 = terres de catégorie B2 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B2 et inférieure aux limites de catégorie C = terres de catégorie C ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites des catégories A, B et C
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Tableau 3 : Résultats des investigations sur les sols de mars 2016 – Secteur La Tossée (2/4) 

 

 

  

Sondage TO8 (0-1) TO9 (0-1) TO9 (1-2) TO10 (0-1) TO11 (0-1) TO11 (1-2) TO12 (0-1) TO13 (0-1) TO13 (1-2) TO14 (0-1)

Profondeur (m) 0-1 0-1 1,0-2,0 0-1 0-1 1,0-2,0 0-1 0-1 1,0-2,0 0-1

Lithologie Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Limon Remblais limon

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - - - 85,9 84 83,3 77,8 82,9 82,1 81,8 84,2 81,4 79,9

COT - - - - - - - - - - -

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - - - - 17000 - - 28000 - - 35000 - -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Arsenic (As) mg/kg Ms 2,8 - 33 - - - - 6,5 5,5 - 5,7 6,7 < 4,5 4,7 - 8,7

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,02 - 1,36 - - - - 0,23 0,29 - < 0,43 0,29 < < - <

Chrome (Cr) mg/kg Ms 37,1 - 78,1 - - - - 32 41 - 34 26 24 24 19 - 25

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 3,9 - 74 - - - - 21 21 - 14 18 7,5 11 25 - 35

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 - 0,276 - - - - 0,12 0,08 - < 0,06 < < < - 0,13

Plomb (Pb) mg/kg Ms 11,5 - 198,1 - - - - 53 38 - 19 43 < 17 23 - 38

Nickel (Ni) mg/kg Ms 9 - 38,6 - - - - 17 15 - 24 19 26 18 17 - 17

Zinc (Zn) mg/kg Ms 20,9 - 205 - - - - 99 130 - 58 270 29 45 81 - 69

Hydrocarbures volatils C6-C10 - - - - - - - - - - -

fraction C5-C6 mg/kg Ms LQ - - - - < - < < - < < - < <

fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ - - - - < - < < - < < - < <

fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ - - - - < - < < - < < - < <

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ - - - - < - < < - < < - < <

Indice hydrocarbure C10-C40 - - - - - - - - - - -

fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 29 < <

fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 69 < <

fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - - - 40 < 29 < 5,5 < < 42 < <

fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - - - 760 13 500 17 210 < < 170 84 50

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 - 50 000 800 13 529 17 215,5 < < 310 84 50

HAP - - - - - - - - - - -

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - - - 0,66 0,06 < 0,05 < < 0,03 0,23 < 0,16

Acénaphtylène mg/kg Ms - - - - - 0,4 < - < < - 0,02 0,07 - <

Acénaphtène mg/kg Ms - - - - - 1,1 0,04 - 0,11 < - 0,07 0,18 - 0,43

Fluorène mg/kg Ms - - - - - 1,7 0,06 - 0,1 < - 0,09 0,18 - 0,33

Phénanthrène mg/kg Ms - - - - - 21 0,48 - 1,2 < - 0,57 1,4 - 2,3

Anthracène mg/kg Ms - - - - - 4,7 0,13 - 0,28 < - 0,16 0,4 - 0,26

Fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 26 0,66 - 1,4 0,03 - 0,89 2,1 - 2,3

Pyrène mg/kg Ms - - - - - 16 0,51 - 1,1 0,02 - 0,6 1,6 - 1,5

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - - - 12 0,31 - 0,47 < - 0,44 0,88 - 0,92

Chrysène mg/kg Ms - - - - - 7,4 0,31 - 0,39 < - 0,38 0,73 - 0,94

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 14 0,44 - 0,52 0,03 - 0,59 0,99 - 0,99

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 3,9 0,19 - 0,23 < - 0,26 0,43 - 0,43

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - - - 7,1 0,37 - 0,46 < - 0,45 0,8 - 0,71

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - - - 1,5 0,05 - 0,05 < - 0,08 0,14 - 0,12

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - - - 4 0,22 - 0,26 < - 0,31 0,49 - 0,38

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - - - 4,5 0,22 - 0,26 < - 0,32 0,53 - 0,41

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 - 500 125,96 4,05 - 6,88 0,08 - 5,26 11,15 - 12,18

BTEX - - - - - - - - - - -

Benzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Toluène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 0,1 < <

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 0,16 < <

o-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 0,05 < <

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 - 200 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,31 n.d. n.d.

COHV - - - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Trichloroéthylène (TCE) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < 0,05 < <

cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,2-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,1-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,2-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Trichlorométhane (chloroforme) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Somme des COHV mg/kg Ms LQ 2 (f) 10 - 100 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05 n.d. n.d.

PCB - - - - - - - - - - -

PCB (28) mg/kg Ms LQ - - - - - < - - < - - < - -

PCB (52) mg/kg Ms LQ - - - - - < - - 0,0018 - - 0,017 - -

PCB (101) mg/kg Ms LQ - - - - - 0,0016 - - 0,0046 - - 0,033 - -

PCB (118) mg/kg Ms LQ - - - - - 0,0015 - - 0,011 - - 0,031 - -

PCB (138) mg/kg Ms LQ - - - - - 0,0042 - - 0,0064 - - 0,036 - -

PCB (153) mg/kg Ms LQ - - - - - 0,0049 - - 0,0048 - - 0,03 - -

PCB (180) mg/kg Ms LQ - - - - - 0,0042 - - < - - 0,016 - -

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1 50 50 50 - 0,016 - - 0,029 - - 0,16 - -

ANALYSES SUR ELUAT

Paramètres généraux - - - - - - - - - - -

pH - - - - - - - 7,87 - - 8,61 - - 10,52 - -

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - - - - 131,2 - - 130,2 - - 250 - -

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 60000 100000 - 860 - - 820 - - 1520 - -

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 800 1000 - 53 - - 22 - - 47 - -

Indice phénol mg/kg M.S. - 1 - < - - < - - < - -

Anions - - - - - - - - - - -

Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 150 500 - 12 - - 7,8 - - 6,1 - -

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 15000 25000 - < - - < - - 14 - -

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 20000 50000 - 96,8 - - 68,2 - - 347 - -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 0,7 5 - < - - < - - < - -

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 2 25 - < - - < - - 0,1 - -

Baryum mg/kg M.S. - 20 100 100 300 - 0,12 - - 0,13 - - 0,07 - -

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 1 5 - < - - < - - < - -

Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 10 70 - 0,013 - - < - - 0,05 - -

Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 50 100 - 0,061 - - < - - 0,051 - -

Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 0,2 2 - < - - < - - < - -

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 10 30 - < - - < - - < - -

Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 10 40 - < - - < - - < - -

Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 10 50 - < - - < - - < - -

Zinc mg/kg M.S. - 4 50 50 200 - < - - < - - < - -

Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 0,5 7 - < - - < - - < - -

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

LQ : Limite de quantification du laboratoire

concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A1 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B1 et inférieure aux limites de catégorie B2 = terres de catégorie B2 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B2 et inférieure aux limites de catégorie C = terres de catégorie C ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites des catégories A, B et C

Valeurs 

limite de 

catégorie A1 

(ISDI)

valeurs 

limites de 

catégorie B1 

(ISDND)

valeurs 

limites de 

catégorie B2 

(bio-

traitement)

valeurs 

limites de 

catégorie C 

(ISDD)

Bruit de 

fond  (b)



SEM VILLE RENOUVELEE 

 Investigations complémentaires  
Rapport d’interprétation 

 

Réf : CSSPNO160250 / RSSPNO05624-01 

SEP / NN 

23/05/2016 Page 19/33 

bgp290/8 

           

Tableau 4 : Résultats des investigations sur les sols de mars 2016 – Secteur La Tossée (3/4) 

 

  

Sondage TO15 (0-1) TO15 (1-2) TO16 (0-1) TO17 (0-2-1) TO17 (1-2) TO18 (0.3-1) TO18 (1-2) TO19 (0.2-1) TO20 (0.3-1) TO21 (0.2-1)

Profondeur (m) 0-1 1,0-2,0 0-1 0,2-1 1,0-2,0 0,3-1 1,0-2,0 0,2-1 0,3-1 0,2-1

Lithologie Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Limon Limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon Remblais limon

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - - - 82,7 81,4 81,7 82,2 82,2 83,7 82,2 83,6 85,5 79,3

COT - - - - - - - - - - -

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - - - 4900 - - 29000 - 4800 - - - -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Arsenic (As) mg/kg Ms 2,8 - 33 - - - - 5,1 - 9,8 5,2 - 4,4 - 5,2 7,2 5,1

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,02 - 1,36 - - - - < - <0.2 < - < - < < <

Chrome (Cr) mg/kg Ms 37,1 - 78,1 - - - - 19 - 22 20 - 18 - 19 25 20

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 3,9 - 74 - - - - 11 - 41 38 - 12 - 11 130 11

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 - 0,276 - - - - < - < 0,11 - 0,12 - 0,09 < <

Plomb (Pb) mg/kg Ms 11,5 - 198,1 - - - - 14 - 24 34 - 19 - 12 50 59

Nickel (Ni) mg/kg Ms 9 - 38,6 - - - - 12 - 16 16 - 11 - 15 24 17

Zinc (Zn) mg/kg Ms 20,9 - 205 - - - - 32 - 48 90 - 33 - 31 73 33

Hydrocarbures volatils C6-C10 - - - - - - - - - - -

fraction C5-C6 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < - < < < <

fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < - < < < <

fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < - < < < <

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < - < < < <

Indice hydrocarbure C10-C40 - - - - - - - - - - -

fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - - - < < 10 < < < < < 8,1 <

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 - 50 000 < < 10 < < < < < 8,1 <

HAP - - - - - - - - - - -

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - - - < < < < < < < < < <

Acénaphtylène mg/kg Ms - - - - - < - < < - 0,04 - < < <

Acénaphtène mg/kg Ms - - - - - < - 0,02 < - 0,13 - < < <

Fluorène mg/kg Ms - - - - - < - 0,03 < - 0,38 - < < <

Phénanthrène mg/kg Ms - - - - - < - 0,29 0,1 - 2,6 - < 0,09 0,02

Anthracène mg/kg Ms - - - - - < - 0,09 < - 0,57 - < < <

Fluoranthène mg/kg Ms - - - - - < - 0,39 0,09 - 2,2 - < 0,1 0,03

Pyrène mg/kg Ms - - - - - < - 0,32 0,06 - 1,2 - < 0,09 <

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - - - < - 0,18 0,04 - 0,84 - < 0,08 <

Chrysène mg/kg Ms - - - - - < - 0,13 0,04 - 0,77 - < 0,09 <

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - < - 0,16 0,06 - 0,73 - < 0,15 0,02

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - < - 0,07 0,03 - 0,32 - < 0,06 <

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - - - < - 0,15 0,04 - 0,5 - < 0,1 <

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - - - < - 0,02 < - 0,09 - < 0,02 <

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - - - < - 0,08 0,02 - 0,24 - < 0,07 <

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - - - < - 0,08 0,02 - 0,27 - < 0,07 <

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 - 500 n.d. - 2,01 0,5 - 10,88 - n.d. 0,92 0,07

BTEX - - - - - - - - - - -

Benzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Toluène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

o-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 - 200 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COHV - - - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Trichloroéthylène (TCE) mg/kg Ms LQ - - - - < < 0,05 0,04 < < < 0,11 < <

cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,2-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,1-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,2-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Trichlorométhane (chloroforme) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < 0,03 0,03 < < < <

Somme des COHV mg/kg Ms LQ 2 (f) 10 - 100 n.d. n.d. 0,05 0,04 0,03 0,03 n.d. 0,11 n.d. n.d.

PCB - - - - - - - - - - -

PCB (28) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

PCB (52) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

PCB (101) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

PCB (118) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

PCB (138) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

PCB (153) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

PCB (180) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - < - - - -

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1 50 50 50 < - - < - < - - - -

ANALYSES SUR ELUAT

Paramètres généraux - - - - - - - - - - -

pH - - - - - - 7,62 - - 8,26 - 8,15 - - - -

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - - - 47,3 - - 95,6 - 81,1 - - - -

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 60000 100000 < - - 641 - 582 - - - -

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 800 1000 60 - - 44 - 59 - - - -

Indice phénol mg/kg M.S. - 1 < - - < - < - - -

Anions - - - - - - - - - - -

Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 150 500 7,9 - - 9,3 - 13 - - - -

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 15000 25000 < - - < - < - - - -

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 20000 50000 < - - 119 - 97,7 - - - -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 0,7 5 < - - < - < - - - -

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 2 25 < - - 0,07 - 0,1 - - - -

Baryum mg/kg M.S. - 20 100 100 300 < - - 0,05 - < - - - -

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 1 5 < - - < - < - - - -

Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 10 70 < - - 0,012 - 0,016 - - - -

Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 50 100 < - - < - < - - - -

Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 0,2 2 < - - < - < - - - -

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 10 30 < - - < - < - - - -

Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 10 40 < - - < - < - - - -

Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 10 50 < - - < - < - - - -

Zinc mg/kg M.S. - 4 50 50 200 < - - < - < - - - -

Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 0,5 7 < - - < - < - - - -

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

LQ : Limite de quantification du laboratoire

concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A1 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B1 et inférieure aux limites de catégorie B2 = terres de catégorie B2 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B2 et inférieure aux limites de catégorie C = terres de catégorie C ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites des catégories A, B et C
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Tableau 5 : Résultats des investigations sur les sols de mars 2016 – Secteur La Tossée (4/4) 

 

 

Sondage TO22 (0.1-1) TO22 (1-2) TO23 (0.2-1) TO24 (0.2-1) TO24 (1-2) TO25 (0.2-1) TO26 (0.2-1) TO27 (0.2-1) TO28 (0.2-1) TO 29 (0.2-1)

Profondeur (m) 0,1-1 1,0-2,0 0,2-1 0,2-1,0 1,0-2,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0

Lithologie Remblais limon Limon Remblais limon Remblais limon Limon Limon Remblais limon Limon Limon Limon

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - - - 86,9 83,7 84,5 80,8 82 82,7 83,1 84,2 82,2 82,1

COT - - - - - - - - - - -

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - - - 39000 - - 20000 - - - - - -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Arsenic (As) mg/kg Ms 2,8 - 33 - - - - 7,5 - 7,2 7,1 - 7,7 9 7,8 6,7 5,5

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,02 - 1,36 - - - - 0,22 - < 0,29 - < 0,46 0,22 < <

Chrome (Cr) mg/kg Ms 37,1 - 78,1 - - - - 24 - 25 26 - 23 24 22 22 22

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 3,9 - 74 - - - - 28 - 29 36 - 11 34 27 6,9 6,6

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 - 0,276 - - - - 0,06 - 0,14 0,17 - 0,07 0,19 0,08 < <

Plomb (Pb) mg/kg Ms 11,5 - 198,1 - - - - 190 - 37 45 - 14 83 20 <10 <10

Nickel (Ni) mg/kg Ms 9 - 38,6 - - - - 17 - 18 18 - 18 22 19 14 21

Zinc (Zn) mg/kg Ms 20,9 - 205 - - - - 210 - 61 210 - 35 210 48 34 29

Hydrocarbures volatils C6-C10 - - - - - - - - - - -

fraction C5-C6 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < < < < < <

fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < < < < < <

fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < < < < < <

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ - - - - - < < - < < < < < <

Indice hydrocarbure C10-C40 - - - - - - - - - - -

fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - - - 6,1 < < < < < < < < <

fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - - - 15 < < < < < 23 20 < <

fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - - - 84 < < 5,4 < < 18 270 < 11

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 - 50 000 105,1 < < 5,4 < < 41 290 < 11

HAP - - - - - - - - - - -

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - - - 0,16 < < 0,05 < < 0,58 < < <

Acénaphtylène mg/kg Ms - - - - - 0,35 - 0,03 0,03 - < 1,3 < < <

Acénaphtène mg/kg Ms - - - - - 0,17 - < < - < 0,24 < < <

Fluorène mg/kg Ms - - - - - 0,53 - 0,03 < - < 1,8 < < <

Phénanthrène mg/kg Ms - - - - - 3,8 - 0,35 0,25 - < 20 0,04 < <

Anthracène mg/kg Ms - - - - - 1,1 - 0,05 0,06 - < 25 < < <

Fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 4,1 - 0,44 0,49 - < 31 0,03 < <

Pyrène mg/kg Ms - - - - - 2,6 - 0,28 0,34 - < 23 0,02 < <

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - - - 1,9 - 0,21 0,26 - < 11 < < <

Chrysène mg/kg Ms - - - - - 1,8 - 0,2 0,22 - < 12 0,02 < <

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 2,5 - 0,25 0,32 - < 13 0,03 < <

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 1,1 - 0,11 0,14 - < 5,6 < < <

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - - - 1,9 - 0,16 0,21 - < 11 < < <

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - - - 0,49 - 0,04 0,04 - < 1,2 < < <

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - - - 1,2 - 0,09 0,14 - < 6 < < <

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - - - 1,4 - 0,09 0,16 - < 6,7 < < <

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 - 500 25,1 - 2,33 2,71 - n.d. 169,42 0,14 n.d. n.d.

BTEX - - - - - - - - - - -

Benzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Toluène mg/kg Ms LQ - - - - 0,07 < < < < < < < < <

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - 0,06 < < < < < < < < <

o-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 - 200 0,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COHV - - - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) mg/kg Ms LQ - - - - 0,02 < < 0,12 < < < < < <

Trichloroéthylène (TCE) mg/kg Ms LQ - - - - 0,08 0,07 < 1,3 0,05 0,04 < < < <

cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < 0,26 < < < < < <

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthène mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,2-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1,1-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,2-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Trichlorométhane (chloroforme) mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < < <

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ - - - - < < < < < < < < 0,02 0,03

Somme des COHV mg/kg Ms LQ 2 (f) 10 - 100 0,1 0,07 n.d. 1,68 0,05 0,04 n.d. n.d. 0,02 0,03

PCB - - - - - - - - - - -

PCB (28) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

PCB (52) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

PCB (101) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

PCB (118) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

PCB (138) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

PCB (153) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

PCB (180) mg/kg Ms LQ - - - - < - - < - - - - - -

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1 50 50 50 < - - < - - - - - -

ANALYSES SUR ELUAT

Paramètres généraux - - - - - - - - - - -

pH - - - - - - 9,94 - - 7,99 - - - - - -

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - - - 352 - - 158 - - - - - -

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 60000 100000 2520 - - 800 - - - - - -

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 800 1000 56 - - 31 - - - - - -

Indice phénol mg/kg M.S. - 1 < - - < - - - - - -

Anions - - - - - - - - - - -

Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 150 500 11 - - 6 - - - - - -

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 15000 25000 55 - - < - - - - - -

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 20000 50000 1100 - - 264 - - - - - -

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - -

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 0,7 5 < - - < - - - - - -

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 2 25 0,15 - - 0,1 - - - - - -

Baryum mg/kg M.S. - 20 100 100 300 0,09 - - 0,08 - - - - - -

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 1 5 < - - < - - - - - -

Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 10 70 0,041 - - < - - - - - -

Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 50 100 0,11 - - < - - - - - -

Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 0,2 2 < - - < - - - - - -

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 10 30 < - - < - - - - - -

Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 10 40 < - - < - - - - - -

Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 10 50 < - - < - - - - - -

Zinc mg/kg M.S. - 4 50 50 200 < - - < - - - - - -

Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 0,5 7 < - - < - - - - - -

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

LQ : Limite de quantification du laboratoire

concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A1 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B1 et inférieure aux limites de catégorie B2 = terres de catégorie B2 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B2 et inférieure aux limites de catégorie C = terres de catégorie C ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites des catégories A, B et C
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Les résultats des analyses sur les sols mettent en évidence les éléments suivants : 

 Secteur du bâtiment des pompes (bâtiment TO6 / sondage TO1) : 

 impact des remblais par les métaux (As, Cd, Cu, Pb et Zn) avec des teneurs largement 

supérieures aux valeurs de bruit de fond ; 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 et de HAP mais à des teneurs non caractéristiques d’un 

impact des sols ; 

 présence de COHV à l’état de traces (PCE1 : 0,08 mg/kg et TCE2 : 0,25 mg/kg). 

 Secteur de l’ancienne chaufferie (bâtiment TO5 / sondages TO2 et TO3) : 

 impact des remblais par les hydrocarbures C10-C40 (5 706 mg/kg – majoritairement des 

fractions lourdes C21-C40 peu volatiles) et les métaux (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) au droit du 
sondage TO3 ; 

 présence d’une teneur en naphtalène légèrement supérieure à la valeur de bruit de fond au 

droit du sondage TO3 ; 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 au droit du sondage TO2 mais à une teneur non 

caractéristique d’un impact des sols ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 Projet d’extension CIUCH (sondages TO4 à TO6) : 

 présence de COHV à l’état de traces au droit des sondages TO4 (TCE : 0,02 mg/kg), TO5 

(TCE : 0,04 mg/kg) et TO6 (0,02 mg/kg) ; 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 à l’état de traces au droit des sondages TO4 et TO5 ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 Secteur TO4 (sondages TO7 et TO8) : 

 impact des remblais par les hydrocarbures C10-C40 (800 mg/kg - majoritairement des 

fractions lourdes C21-C40 peu volatiles) et les HAP (125,96 mg/kg dont 0,66 mg/kg de 
naphtalène) au droit du sondage TO8 ; 

 au droit du sondage TO7, présence de COHV et PCB à l’état de traces, de teneurs en 

hydrocarbures C10-C40 non caractéristiques d’un impact des sols (entre 115,8 et 313 mg/kg) 

et de teneurs en naphtalène légèrement supérieures à la valeur de bruit de fond ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 Projet EQUINOXE (sondage TO9) : 

 impact des remblais, entre 1 et 2 m de profondeur, par les hydrocarbures C10-C40 

(529 mg/kg - majoritairement des fractions lourdes C21-C40 peu volatiles) ; 

 présence de PCB à l’état de traces entre 0 et 1 m de profondeur (0,016 mg/kg) ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 

1 PCE : tétrachloroéthylène 
2 TCE : trichloroéthylène 
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 Projet FLUNCH (sondages TO10 et TO11) : 

 au droit du sondage TO11, présence d’hydrocarbures C10-C40 (teneur non caractéristique 

d’un impact des sols) et de PCB à l’état de traces (0,029 mg/kg) ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 Secteur TO3 (sondages TO12 à TO21) : 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 (teneurs à l’état de traces ou non caractéristiques d’un 

impact des sols) au droit des sondages TO13, TO14, TO16, TO20 ; 

 présence de COHV à l’état de traces au droit des sondages TO13 (TCE : 0,05 mg/kg), TO16 

(TCE : 0,05 mg/kg), TO17 (TCE : 0,04 mg/kg et CCl2
 : 0,03 mg/kg), TO18 (CCl2

 : 
0,03 mg/kg) et TO19 (TCE : 0,11 mg/kg) ; 

 teneurs en naphtalène légèrement supérieures au bruit de fond au droit des sondages TO13 

et TO14 (entre 0,16 et 0,23 mg/kg) ; 

 présence de PCB (0,16 mg/kg) et de BTEX (0,31 mg/kg) à l’état de traces entre 0 et 1 m de 

profondeur ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 Parcelles le long de la rue cadeau (sondages TO22 à TO24) : 

 teneurs en zinc légèrement supérieures au bruit de fond au droit des sondages TO22 et 

TO24 ; 

 teneurs en HAP (25,1 mg/kg) et naphtalène (0,16 mg/kg) légèrement supérieures au bruit 

de fond au droit du sondage TO22 ; 

 présence d’une teneur notable en COHV au droit du sondage TO24 (PCE : 0,12 mg/kg ; 

TCE : 1,3 mg/kg ; cis-DCE : 0,26 mg/kg) ; 

 teneurs en COHV et BTEX à l’état de traces au droit du sondage TO22 ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs sont inférieures aux limites de détection 

analytiques ou aux valeurs de référence. 

 Bâtiment TO13 (sondages TO25 à TO29) : 

 teneur en zinc légèrement supérieure au bruit de fond au droit des sondages TO26 ; 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 (teneurs à l’état de traces ou non caractéristiques d’un 

impact des sols) au droit des sondages TO26, TO27 et TO29 ; 

 teneurs en COHV à l’état de traces au droit des sondages TO25, TO28 et TO29 ; 

 impact des remblais par les HAP au droit du sondage TO26 (169,42 mg/kg dont 0,58 mg/kg 

de naphtalène). 

 

En synthèse, les résultats des investigations sur les sols réalisées sur le site de La Tossée en 
mars 2016 n’ont pas mis en évidence la présence de polluants volatils en teneurs significatives. 

Seuls des impacts localisés des remblais par les hydrocarbures C10-C40 (TO3, TO8 et TO9), les 
HAP (TO8, TO22 et TO26) et les métaux (principalement TO1 et TO3) ont été mis en évidence. 
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4.2.2 Milieu gaz du sol 

Les résultats des investigations complémentaires sur les gaz du sol réalisées en mars 2016 sur le site de La 
Tossée sont reportés dans le tableau 6. 

Les bordereaux d’analyses correspondant sont reportés en annexe 4. 

 

Les résultats des analyses de gaz du sol réalisées sur le site de La Tossée mettent en évidence : 

 la présence ponctuelle dans les gaz du sol de teneurs en hydrocarbures aliphatiques C5-C8 au droit 

des sondages TO9, TO13 et TO26 ; 

 des dépassements des valeurs guides pour l’air intérieur pour le benzène sur tous les sondages 

(à l’exception de TO5) et pour le TCE au droit de TO1, TO5, TO9 et TO16. Il est important de noter 

que les valeurs mesurées en benzène et TCE sont de même ordre de grandeur que les valeurs 
guides. Par ailleurs, on notera que les valeurs de bruit de fond logements ne sont pas dépassées 

pour ces 2 paramètres ; 

 des teneurs conformes aux valeurs de référence ou inférieures aux limites de détection analytique 

pour les autres paramètres analysés. 

 

En synthèse, les mesures de gaz du sol réalisées sur le site de La Tossée en mars 2016 n’ont pas 
mis en évidence de teneurs anomaliques dans les gaz du sol. 
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Tableau 6 : Résultats des investigations sur les gaz du sol – Secteur La Tossée 

 

 

AIR INTERIEUR AIR EXTERIEUR 
AIR EXTERIEUR 

et INTERIEUR
AIR INTERIEUR

Bruit de fond 

logements OQAI 

(centile 95)

Valeurs 

réglementaires - 

décret 2002-213 

(valeur limite) ou 

directive 

2004/107/CE

Valeurs guide 

OMS

Valeurs guide 

ANSES ou INDEX, 

valeurs repère 

HCSP (1)

PZRTO1 PZRTO2 PZRTO5 PZRTO9 PZRTO13 PZRTO16 PZRTO20 PZRTO23 PZRTO26

Volume pompé m3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Métaux et métalloïdes - - - - - - - - -

Hydrocarbures par TPH - - - - - - - - -

Aliphatic nC>5-nC6 µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 135,0 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 110,0

Aliphatic nC>6-nC8 µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 125,0 90,0 <83,3 <83,3 <83,3 110,0

Aliphatic nC>8-nC10 (4) µg/m3 53 - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aliphatic nC>10-nC12 (4) µg/m3 72,4 - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aliphatic nC> 12-nC16 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aromatic nC>6-nC7 benzène µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aromatic nC>7-nC8 toluène µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aromatic nC>8-nC10 µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 86,7

Aromatic nC>10-nC12 µg/m3 - - - - <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7

Aromatic nC>12-nC16 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7

Somme des TPH µg/m3 - - - - n.d. n.d. n.d. 260,0 90,0 n.d. n.d. n.d. 306,7

HAP - - - - - - - - -

Naphtalène µg/m3 - - - 10 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2

BTEX - - - - - - - - -

Benzene µg/m3 7,2 5 1,7 2 2,5 3,0 1,7 6,8 3,7 2,0 2,5 2,8 4,5

Toluene µg/m3 82,9 - 260 - 38,3 53,3 23,3 40,0 41,7 20,0 35,0 20,0 45,0

Ethylbenzene µg/m3 15 - - - 3,3 4,2 3,5 4,3 4,0 <3,3 4,2 <3,3 5,2

m+p - Xylene µg/m3 39,7 - - 200 10,5 14,2 11,5 13,5 12,5 5,3 13,8 9,7 16,5

o - Xylene µg/m3 14,6 - - - 4,2 5,3 4,8 5,5 5,2 2,3 5,7 4,2 6,3

COHV - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) (3) µg/m3 7,3 - 250 250 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 1,8 <1,7 <1,7

Trichloroéthylène (TCE) µg/m3 7,3 - 23 2 2,5 1,7 5,7 2,8 1,7 2,7 1,7 <1,7 2,0

cis-1,2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

trans-1d2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Chlorure de Vinyle µg/m3 - - 10 - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1,2-trichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1,1-trichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 4,5 <1,7 <1,7

1,2-dichloroéthane µg/m3 - - 700 - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1-dichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/m3 - - - - <1,7 1,8 <1,7 1,7 2,0 <1,7 <1,7 <1,7 1,8

Trichlorométhane (chloroforme) µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Dichlorométhane µg/m3 - - 450 - <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3

(3) valeur guide OMS et ANSES relative aux expositions chroniques au tétrachloroéthlyène pour les effets non cancérigènes uniquement

(4) Les valeurs de bruit de fond OQAI concernent respectivement le n-décane et n-undécane.

concentration supérieure au bruit de fond logements

concentration supérieure aux valeurs règlementaires

concentration supérieure à une valeur guide

Campagne de prélèvement de mars 2016

Concentrations calculées
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4.3 Ancienne maison éclusière 

4.3.1 Milieu sol 

Les résultats des investigations complémentaires sur les sols réalisées en mars 2016 au droit de l’ancienne 
maison éclusière sont reportés dans le tableau 7. 

Les bordereaux d’analyses correspondant sont reportés en annexe 3. 

 

Les résultats des analyses de sols mettent en évidence les éléments suivants : 

 Entre 0 et 1 m de profondeur : 

 impact des sols par les HAP (60,06 mg/kg). A noter que le naphtalène (HAP le plus volatil) 

n’a pas été mis en évidence à une teneur supérieure au bruit de fond ; 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 et de PCB à l’état de traces ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs mesurées sont inférieures aux valeurs de 

référence ou aux limites de détection analytiques ; 

 Entre 1 et 2 m de profondeur : 

 présence d’hydrocarbures C10-C40 à l’état de traces ; 

 pour les autres paramètres analysés, les teneurs mesurées sont inférieures aux valeurs de 

référence ou aux limites de détection analytiques. 

 

En synthèse, seule une légère anomalie de concentrations en HAP a été détectée dans les sols 

de surface. Toutefois, il est important de noter qu’aucun polluant volatil n’a été mis en évidence 
dans les sols au niveau de l’ancienne maison éclusière. 

4.3.2 Milieu gaz du sol 

Les résultats des investigations complémentaires sur les gaz du sol réalisées en mars 2016 au niveau de 

l’ancienne maison éclusière sont reportés dans le tableau 8. 

Les bordereaux d’analyses correspondant sont reportés en annexe 4. 

 

Les résultats des analyses de gaz du sol réalisées au droit de l’ancienne maison éclusière mettent en 

évidence : 

 une teneur en benzène de même ordre de grandeur que la valeur guide air intérieur ; 

 des teneurs inférieures aux valeurs de référence air ambiant ou aux limites de détection analytique 

pour les autres paramètres analysés. 

 

En synthèse, les mesures de gaz du sol réalisées au droit de l’ancienne maison éclusière en 
mars 2016 n’ont pas mis en évidence de teneurs anomaliques dans les gaz du sol. 
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Tableau 7 : Résultats des investigations sur les sols – Ancienne maison éclusière 

 

 

 

Sondage ME1 (0-1) ME1 (1-2)

Profondeur (m) 0-1 1,0-2,0

Lithologie Limon Limon

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - - - 84,6 69,1

COT - - -

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - - - 36000 -

Métaux et métalloïdes - - -

Arsenic (As) mg/kg Ms 2,8 - 33 - - - - 8,4 -

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,02 - 1,36 - - - - < -

Chrome (Cr) mg/kg Ms 37,1 - 78,1 - - - - 23 -

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 3,9 - 74 - - - - 37 -

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 - 0,276 - - - - 0,13 -

Plomb (Pb) mg/kg Ms 11,5 - 198,1 - - - - 79 -

Nickel (Ni) mg/kg Ms 9 - 38,6 - - - - 17 -

Zinc (Zn) mg/kg Ms 20,9 - 205 - - - - 93 -

Hydrocarbures volatils C6-C10 - - -

fraction C5-C6 mg/kg Ms LQ - - - - - <

fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ - - - - - <

fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ - - - - - <

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ - - - - - <

Indice hydrocarbure C10-C40 - - -

fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - - - < <

fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - - - < <

fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - - - 12 <

fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - - - 22 47

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 - 50 000 34 47

HAP - - -

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - - - 0,07 <

Acénaphtylène mg/kg Ms - - - - - 0,44 -

Acénaphtène mg/kg Ms - - - - - 0,24 -

Fluorène mg/kg Ms - - - - - 0,72 -

Phénanthrène mg/kg Ms - - - - - 9 -

Anthracène mg/kg Ms - - - - - 2,2 -

Fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 14 -

Pyrène mg/kg Ms - - - - - 7,5 -

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - - - 5,1 -

Chrysène mg/kg Ms - - - - - 4,5 -

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 5,2 -

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - - - 2,3 -

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - - - 3,7 -

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - - - 0,89 -

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - - - 1,9 -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - - - 2,3 -

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 - 500 60,06 -

BTEX - - -

Benzène mg/kg Ms LQ - - - - < <

Toluène mg/kg Ms LQ - - - - < <

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - - - < <

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < <

o-Xylène mg/kg Ms LQ - - - - < <

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 - 200 n.d. n.d.

COHV - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) mg/kg Ms LQ - - - - < <

Trichloroéthylène (TCE) mg/kg Ms LQ - - - - < <

cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < <

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ - - - - < <

1,1-dichloroéthène mg/kg Ms LQ - - - - < <

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms LQ - - - - < <

1,1,2-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < <

1,1,1-trichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < <

1,2-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < <

1,1-dichloroéthane mg/kg Ms LQ - - - - < <

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) mg/kg Ms LQ - - - - < <

Trichlorométhane (chloroforme) mg/kg Ms LQ - - - - < <

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ - - - - < <

Somme des COHV mg/kg Ms LQ 2 (f) 10 - 100 n.d. n.d.

PCB - - -

PCB (28) mg/kg Ms LQ - - - - 0,0041 -

PCB (52) mg/kg Ms LQ - - - - 0,0018 -

PCB (101) mg/kg Ms LQ - - - - < -

PCB (118) mg/kg Ms LQ - - - - < -

PCB (138) mg/kg Ms LQ - - - - 0,0011 -

PCB (153) mg/kg Ms LQ - - - - 0,0011 -

PCB (180) mg/kg Ms LQ - - - - < -

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1 50 50 50 0,0081 -

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

LQ : Limite de quantification du laboratoire

concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A1 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B1 et inférieure aux limites de catégorie B2 = terres de catégorie B2 ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie B2 et inférieure aux limites de catégorie C = terres de catégorie C ou plus

concentration supérieure aux valeurs limites des catégories A, B et C

Valeurs 

limite de 

catégorie A1 

(ISDI)

valeurs 

limites de 

catégorie B1 

(ISDND)

valeurs 

limites de 

catégorie B2 

(bio-

traitement)

valeurs 

limites de 

catégorie C 

(ISDD)

Bruit de 

fond  (b)
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Tableau 8 : Résultats des investigations sur les gaz du sol – Ancienne maison éclusière 

 

  

AIR INTERIEUR AIR EXTERIEUR 
AIR EXTERIEUR 

et INTERIEUR
AIR INTERIEUR

Bruit de fond 

logements OQAI 

(centile 95)

Valeurs 

réglementaires - 

décret 2002-213 

(valeur limite) ou 

directive 

2004/107/CE

Valeurs guide 

OMS

Valeurs guide 

ANSES ou INDEX, 

valeurs repère 

HCSP (1)

PZRME1

Volume pompé m3 0,06

Métaux et métalloïdes -

Hydrocarbures par TPH -

Aliphatic nC>5-nC6 µg/m3 - - - - <83,3

Aliphatic nC>6-nC8 µg/m3 - - - - <83,3

Aliphatic nC>8-nC10 (4) µg/m3 53 - - - <83,3

Aliphatic nC>10-nC12 (4) µg/m3 72,4 - - - <83,3

Aliphatic nC> 12-nC16 <83,3

Aromatic nC>6-nC7 benzène µg/m3 - - - - <83,3

Aromatic nC>7-nC8 toluène µg/m3 - - - - <83,3

Aromatic nC>8-nC10 µg/m3 - - - - <83,3

Aromatic nC>10-nC12 µg/m3 - - - - <166,7

Aromatic nC>12-nC16 <166,7

Somme des TPH µg/m3 - - - - n.d.

HAP -

Naphtalène µg/m3 - - - 10 <4,2

BTEX -

Benzene µg/m3 7,2 5 1,7 2 2,0

Toluene µg/m3 82,9 - 260 - 15,7

Ethylbenzene µg/m3 15 - - - <3,3

m+p - Xylene µg/m3 39,7 - - 200 8,8

o - Xylene µg/m3 14,6 - - - 3,7

COHV -

Tétrachloroéthylène (PCE) (3) µg/m3 7,3 - 250 250 <1,7

Trichloroéthylène (TCE) µg/m3 7,3 - 23 2 <1,7

cis-1,2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7

trans-1d2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7

1,1-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7

Chlorure de Vinyle µg/m3 - - 10 - <1,7

1,1,2-trichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7

1,1,1-trichloroéthane µg/m3 - - - - 2,2

1,2-dichloroéthane µg/m3 - - 700 - <1,7

1,1-dichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/m3 - - - - <1,7

Trichlorométhane (chloroforme) µg/m3 - - - - <1,7

Dichlorométhane µg/m3 - - 450 - <8,3

(3) valeur guide OMS et ANSES relative aux expositions chroniques au tétrachloroéthlyène pour les effets non cancérigènes uniquement

(4) Les valeurs de bruit de fond OQAI concernent respectivement le n-décane et n-undécane.

concentration supérieure au bruit de fond logements

concentration supérieure aux valeurs règlementaires

concentration supérieure à une valeur guide

Campagne de prélèvement 

de mars 2016

Concentrations calculées
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4.4 Petit atelier de la Plaine Images 

Au droit du petit atelier de la Plaine Image, seul un prélèvement d’air sous dalle a été réalisé à l’intérieur du 

petit atelier. 

Les résultats des investigations complémentaires sur les gaz du sol réalisées en mars 2016 dans le petit 

atelier de la Plaine Images sont reportés dans le tableau 9. 

Les bordereaux d’analyses correspondant sont reportés en annexe 4. 

Tableau 9 : Résultats des investigations sur les gaz du sol – Petit atelier de la Plaine Images 

 
 

Les résultats des investigations sur les gaz du sol réalisées en mars 2016 au droit du petit atelier de la Plaine 
Images mettent en évidence des teneurs inférieures aux limites de détection analytiques pour l’ensemble 

des paramètres analysés. 
  

AIR INTERIEUR AIR EXTERIEUR 
AIR EXTERIEUR 

et INTERIEUR
AIR INTERIEUR

Bruit de fond 

logements OQAI 

(centile 95)

Valeurs 

réglementaires - 

décret 2002-213 

(valeur limite) ou 

directive 

2004/107/CE

Valeurs guide 

OMS

Valeurs guide 

ANSES ou INDEX, 

valeurs repère 

HCSP (1)

GSPLAtelier

Volume pompé m3 0,06

Métaux et métalloïdes -

Hydrocarbures par TPH -

Aliphatic nC>5-nC6 µg/m3 - - - - <83,3

Aliphatic nC>6-nC8 µg/m3 - - - - <83,3

Aliphatic nC>8-nC10 (4) µg/m3 53 - - - <83,3

Aliphatic nC>10-nC12 (4) µg/m3 72,4 - - - <83,3

Aliphatic nC> 12-nC16 <83,3

Aromatic nC>6-nC7 benzène µg/m3 - - - - <83,3

Aromatic nC>7-nC8 toluène µg/m3 - - - - <83,3

Aromatic nC>8-nC10 µg/m3 - - - - <83,3

Aromatic nC>10-nC12 µg/m3 - - - - <166,7

Aromatic nC>12-nC16 <166,7

Somme des TPH µg/m3 - - - - n.d.

HAP -

Naphtalène µg/m3 - - - 10 <4,2

BTEX -

Benzene µg/m3 7,2 5 1,7 2 <1,7

Toluene µg/m3 82,9 - 260 - <1,7

Ethylbenzene µg/m3 15 - - - <3,3

m+p - Xylene µg/m3 39,7 - - 200 <3,3

o - Xylene µg/m3 14,6 - - - <1,7

COHV -

Tétrachloroéthylène (PCE) (3) µg/m3 7,3 - 250 250 <1,7

Trichloroéthylène (TCE) µg/m3 7,3 - 23 2 <1,7

cis-1,2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7

trans-1d2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7

1,1-dichloroéthylène µg/m3 - - - - <1,7

Chlorure de Vinyle µg/m3 - - 10 - <1,7

1,1,2-trichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7

1,1,1-trichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7

1,2-dichloroéthane µg/m3 - - 700 - <1,7

1,1-dichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/m3 - - - - <1,7

Trichlorométhane (chloroforme) µg/m3 - - - - <1,7

Dichlorométhane µg/m3 - - 450 - <8,3

(3) valeur guide OMS et ANSES relative aux expositions chroniques au tétrachloroéthlyène pour les effets non cancérigènes uniquement

(4) Les valeurs de bruit de fond OQAI concernent respectivement le n-décane et n-undécane.

concentration supérieure au bruit de fond logements

concentration supérieure aux valeurs règlementaires

concentration supérieure à une valeur guide

Campagne de prélèvement de 

mars 2016

Concentrations calculées



SEM VILLE RENOUVELEE 

 Investigations complémentaires  
Rapport d’interprétation 

 

Réf : CSSPNO160250 / RSSPNO05624-01 

SEP / NN 

23/05/2016 Page 29/33 

bgp290/8 

           

5. Analyse de la compatibilité du milieu souterrain avec les 
usages futurs envisagés 

Une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires générique (EQRS générique) a été menée à 

l’échelle de la ZAC. L’EQRS générique est détaillée dans le Livre III (rapport BURGEAP RSSPNO03897-02 / 
CSSPNO140367 du 19/01/2015).  

La mise en parallèle des résultats de l’EQRS générique et des résultats d’analyses permet de distinguer les 
secteurs dans lesquels la qualité des sols et de l’air du sol sont compatibles avec l’aménagement prévu au 

schéma directeur (absence de dépassement des seuils de risques jugés inacceptables), des secteurs pour 
lesquels la qualité des milieux est incompatible (dépassement des seuils de risques jugés inacceptables). 

 

A ce jour, les usages connus pour les différents lots concernés sont les suivants : 

 Parcelle Flunch : industrie agroalimentaire ; 

 Bâtiment TO3 : Parking et commerces en RDC / Logements dans les étages ; 

 EQUINOXE : activité bâtiment ; 

 Extension CIUCH : activité industrielle ; 

 Maison éclusière : restauration / événementiel ; 

 Atelier de la Plaine Images : restauration / événementiel. 

Les futurs aménagements ne disposeront pas de niveau de sous-sol. 

Pour les autres parcelles, le projet d’aménagement futur n’est pas connu à ce jour. 

Ainsi, sur la base des informations présentées ci-dessus, les résultats des investigations complémentaires de 

mars 2016 ont été comparés aux concentrations maximales admissibles pour les scénarios d’aménagement 

suivants : 

 Tertiaire ou commercial de plain-pied sur remblais ou limons ; 

 Scénario cumulatif tertiaire en RDC et logements en R+1. 

 

La comparaison des concentrations mesurées (sols et gaz du sol) avec les concentrations maximales 
admissibles définies par l’EQRS générique est présentée dans le tableau 10 en page suivante. 

Remarque : seuls les résultats d’analyses des gaz du sol ont été utilisés pour l’analyse de la compatibilité. 
L’utilisation des résultats mesurés dans les sols étant très contraignante du point de vue des risques 

sanitaires. En effet, la prise en compte des teneurs mesurés dans les sols donnerait des concentrations dans 

le milieu « gaz du sol » beaucoup plus importantes en considérant les pollutions en provenance des sols 
qu’en prenant en compte directement les concentrations mesurées dans les gaz du sol in situ (surestimation 

des concentrations calculés lors des modélisations de transfert d’un milieu vers l’autre). La prise en compte 
des teneurs directement mesurées dans les gaz du sol est plus pertinente que la réalisation de calculs de 

modélisation de transfert. 

La comparaison entre les résultats des investigations de mars 2016 et les concentrations 
maximales admissibles définies par l’EQRS générique met en évidence une compatibilité 

d’usage sur l’ensemble de la zone étudiée (Site de la Tossée, Maison éclusière, Atelier de la 
Plaine Images). 

Remarque : seule la voie d’exposition par inhalation de polluants volatils a été retenue (cf. schémas 
conceptuels de l’EQRS générique – Livre III). 
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Tableau 10 : Analyse de la compatibilité du milieu souterrain avec les usages futurs envisagés 

 

 

PZRTO1 PZRTO2 PZRTO5 PZRTO9 PZRTO13 PZRTO16 PZRTO20 PZRTO23 PZRTO26 PZRME1 GSPLAtelier

Hydrocarbures par TPH - - - - - - - - - - -

Aliphatic nC>5-nC6 µg/m3 969 - - - <83,3 <83,3 <83,3 135,0 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 110,0 <83,3 <83,3

Aliphatic nC>6-nC8 µg/m3 8526 - - - <83,3 <83,3 <83,3 125,0 90,0 <83,3 <83,3 <83,3 110,0 <83,3 <83,3

Aliphatic nC>8-nC10 (4) µg/m3 940 - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aliphatic nC>10-nC12 (4) µg/m3 766 - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aliphatic nC> 12-nC16 µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aromatic nC>6-nC7 benzène µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aromatic nC>7-nC8 toluène µg/m3 - - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3

Aromatic nC>8-nC10 µg/m3 180 - - - <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 <83,3 86,7 <83,3 <83,3

Aromatic nC>10-nC12 µg/m3 28 - - - <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7

Aromatic nC>12-nC16 - - - - <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7 <166,7

Somme des TPH µg/m3 - - - - n.d. n.d. n.d. 260,0 90,0 n.d. n.d. n.d. 306,7 n.d. n.d.

HAP - - - - - - - - - - -

Naphtalène µg/m3 - - - <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2 <4,2

BTEX - - - - - - - - - - -

Benzene µg/m3 16 - - 2,5 3,0 1,7 6,8 3,7 2,0 2,5 2,8 4,5 2,0 <1,7

Toluene µg/m3 - - - 38,3 53,3 23,3 40,0 41,7 20,0 35,0 20,0 45,0 15,7 <1,7

Ethylbenzene µg/m3 12 - - 3,3 4,2 3,5 4,3 4,0 <3,3 4,2 <3,3 5,2 <3,3 <3,3

m+p - Xylene µg/m3 - - 10,5 14,2 11,5 13,5 12,5 5,3 13,8 9,7 16,5 8,8 <3,3

o - Xylene µg/m3 - - 4,2 5,3 4,8 5,5 5,2 2,3 5,7 4,2 6,3 3,7 <1,7

COHV - - - - - - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) (3) µg/m3 69 710 - 15 000 1000 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 1,8 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Trichloroéthylène (TCE) µg/m3 241 000 - 3 000 250 2,5 1,7 5,7 2,8 1,7 2,7 1,7 <1,7 2,0 <1,7 <1,7

cis-1,2-dichloroéthylène µg/m3 9 150 - - 2000 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

trans-1d2-dichloroéthylène µg/m3 285 - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1-dichloroéthylène µg/m3 1550 - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Chlorure de Vinyle µg/m3 73,1 - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1,2-trichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1,1-trichloroéthane µg/m3 209 000 - - 50 000 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 4,5 <1,7 <1,7 2,2 <1,7

1,2-dichloroéthane µg/m3 - - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

1,1-dichloroéthane µg/m3 10 670 - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/m3 18 140 - - 5000 <1,7 1,8 <1,7 1,7 2,0 <1,7 <1,7 <1,7 1,8 <1,7 <1,7

Trichlorométhane (chloroforme) µg/m3 1 050 - - - <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7

Dichlorométhane µg/m3 - - - - <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3

- pas de valeur seuil défini (concentration inférieure ou égale aux concetrations prises en compte pour l'EQRS

45

Tertiaire ou 

commercial sans 

sous-sol (limons)

Tertiaire ou 

commercial 

sans sous-sol 

(remblais)

Cumulatif 

logement et 

teritaire sans 

sous-sol 

(remblais)

Concentrations calculées

Campagne de prélèvement de mars 2016

Concentrations 

retenues pour 

l'EQRS générique



SEM VILLE RENOUVELEE 

 Investigations complémentaires  
Rapport d’interprétation 

 

Réf : CSSPNO160250 / RSSPNO05624-01 

SEP / NN 

23/05/2016 Page 31/33 

bgp290/8 

           

6. Gestion des déblais 

Des analyses selon les paramètres sur sols bruts et lixiviats définis par l’arrêté du 12/12/2014 ont également 

été réalisées par GEOSAN dans le cadre de la campagne d’investigations de mars 2016 au droit du site de La 
Tossée et de l’ancienne maison éclusière. 

Ces analyses ont été réalisées au sein des remblais (1er mètre de terrain) afin de disposer de premiers 
éléments concernant les filières d’évacuation des terres hors site en cas d’éventuels travaux de 

terrassements lors de la construction des futurs bâtiments. 

Les résultats de ces analyses sont détaillés dans les tableaux 2 à 5 et 7. 

 

Les résultats des analyses sur les sols mettent en évidence les éléments suivants : 

 Projet d’extension CIUCH (sondages TO4 à TO6) : 

 Teneurs conformes aux valeurs limites définies par l’arrêté du 12/12/2014 pour l’ensemble 

des paramètres (sols bruts et lixiviats) ; 

 Les terres situées au droit du projet d’extension CIUCH peuvent par conséquent être 

considérées comme inertes et évacuées en ISDI3 ; 

 Secteur TO4 (sondages TO7 et TO8) : 

 Sur TO7, les teneurs mesurées sont conformes aux valeurs limites définies par l’arrêté du 

12/12/2014 pour l’ensemble des paramètres analysés (sols bruts et lixiviats) ; 

 Localement, les remblais situés au droit de TO8 présentent des teneurs en hydrocarbures 

C10-C40 et HAP supérieures aux valeurs limites définies par l’arrêté du 12/12/2014 ; 

 Au droit du lot TO4, les terres situées au droit du sondage TO4 peuvent par conséquent être 

considérées comme inertes et évacuées en ISDI, à l’inverse au droit du sondage TO8, les 
terres devront être dirigées vers une ISDND en cas d’évacuation hors site de ces matériaux ; 

 Projet EQUINOXE (sondage TO9) : 

 Au droit de TO9, dépassement de la valeur limite en fluorures sur lixiviats pour les terres 

situées entre 0 et 1 m de profondeur et dépassement de la valeur limite en hydrocarbures 
C10-C40 entre 1 et 2 m de profondeur ; 

 Compte tenu des dépassements constatés, les terres en place au droit de ce sondage ne 

pourront pas faire l’objet d’une évacuation en ISDI et devront, en cas d’évacuation hors site 

de ces matériaux, être dirigées vers une ISDI+4 (pour l’horizon 0-1 m) et une ISDND (pour 
l’horizon 1-2 m) ; 

 Projet FLUNCH (sondages TO10 et TO11) : 

 Teneurs conformes aux valeurs limites définies par l’arrêté du 12/12/2014 pour l’ensemble 

des paramètres analysés (sols bruts et lixiviats) ; 

 Les terres situées au droit du projet FLUNCH peuvent par conséquent être considérées 

comme inertes et évacuées en ISDI ; 

 

3 ISDI : installation de stockage de déchets inertes 
4 ISDI+ : installation de stockage bénéficiant de seuils d’acceptation sur lixiviat rehaussés  
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 Secteur TO3 (sondages TO12 à TO21) : 

 Teneurs conformes aux valeurs limites définies par l’arrêté du 12/12/2014 pour l’ensemble 

des paramètres analysés (sols bruts et lixiviats) à l’exception d’un dépassement de la valeur 

limite en fluorures sur lixiviat au droit du sondage TO18 ; 

 Les terres situées au droit du secteur TO3 peuvent par conséquent être considérées comme 

inertes et évacuées en ISDI, à l’exception des terres en place au droit du sondage TO18 qui 

devront faire l’objet d’une évacuation en ISDI+ en cas d’évacuation hors site de ces 
matériaux ; 

 Parcelles le long de la rue cadeau (sondages TO22 à TO24) : 

 Dépassement des valeurs limites en fluorures et sulfates au droit du sondage TO22 ; 

 Teneurs conformes aux valeurs limites définies par l’arrêté du 12/12/2014 pour l’ensemble 

des paramètres analysés (sols bruts et lixiviats) au droit du sondage TO24 ; 

 Au droit des parcelles situées le long de la rue cadeau, les terres situées au droit du 

sondage TO24 peuvent par conséquent être considérées comme inertes et évacuées en 

ISDI, à l’inverse au droit du sondage TO22, les terres devront être dirigées vers une ISDI+ ; 

 Ancienne maison éclusière (sondage ME1) : 

 Dépassement de la valeur limites en HAP ; 

 Compte tenu des dépassements constatés, les terres en place au droit de ce sondage ne 

pourront pas faire l’objet d’une évacuation en ISDI et devront, en cas d’évacuation hors site 
de ces matériaux, être dirigées vers une ISDND. 

 

Les filières d’évacuation des terres au droit des différents secteurs investigués sont synthétisées dans le 

tableau suivant. 

Tableau 11 : Filières d’évacuation des terres 

 

  

Secteur Sondage
Dépassements des 

valeurs limites ISDI

Filière d'évacuation 

des terres

TO4 - ISDI

TO6 - ISDI

TO7 - ISDI

TO8
HCT = 800 mg/kg

HAP = 125,96 mg/kg
ISDND

TO9 (0-1 m) Fluorures = 12 mg/kg ISDI+

TO9 (1-2 m) HCT = 529 mg/kg ISDND

Projet FLUNCH TO11 - ISDI

TO13 - ISDI

TO15 - ISDI

TO17 - ISDI

TO18 Fluorures = 13 mg/kg ISDI+

TO22
Fluorures = 11 mg/kg

Sulfates = 1 100 mg/kg
ISDI+

TO24 - ISDI

Maison éclusière ME1 HAP = 60,06 mg/kg ISDND

Projet d'extension CIUCH

Secteur TO4

Projet EQUINOXE

Secteur TO3

Parcelles rue cadeau
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7. Synthèse non technique 

Dans le cadre du réaménagement du site de la Tossée, de l’ancienne maison éclusière et d’un petit atelier 

situé =sur le site de la Plaine Images, la SEM VILLE RENOUVELEE a mandaté la société GEOSAN en mars 
2016 pour la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols et les gaz du sol. 

30 sondages de 2 m de profondeur ainsi que 11 prélèvements de gaz du sol ont été réalisés dans le cadre 
de cette campagne d’investigations complémentaires. 

 

Les résultats de ces investigations ont mis en évidence les éléments suivants : 

 Au droit du site de la Tossée : 

 Dans les sols, absence de polluants volatils en teneurs significatives. Seuls des impacts 

localisés des remblais par les hydrocarbures (sondages TO3, TO8 et TO9), les HAP 

(sondages TO8, TO22 et TO26) et les métaux (principalement au niveau des sondages TO1 
et TO3) ont été mis en évidence ; 

 Dans les gaz du sol, absence de teneurs anomaliques ; 

 Au droit de l’ancienne maison éclusière : 

 Dans les sols de surface, légère anomalie de concentrations en HAP. Toutefois, il est 

important de noter qu’aucun polluant volatil n’a été mis en évidence dans les sols au niveau 

de l’ancienne maison éclusière ; 

 Dans les gaz du sol, absence de teneurs anomaliques ; 

 Au droit du petit atelier de la Plaine Images : teneurs inférieures aux limites de détection analytiques 

pour l’ensemble des paramètres analysés dans les gaz du sol. 

 

Les résultats de ces investigations complémentaires ont été comparés aux concentrations maximales 

admissibles pour les scénarios d’aménagement suivants : 

 Tertiaire ou commercial de plain-pied sur remblais ou limons ; 

 Scénario cumulatif tertiaire en RDC et logements en R+1. 

La comparaison entre les résultats des investigations de mars 2016 et les concentrations maximales 

admissibles définies par l’étude quantitative des risques sanitaires générique met en évidence une 

compatibilité d’usage sur l’ensemble de la zone étudiée (Site de la Tossée, Maison éclusière, Atelier de la 
Plaine Images). 
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Annexe 1.  
Fiches de prélèvements de sols 

Cette annexe contient 30 pages.
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NOM DU SONDAGE : ME1 REALISE LE 23/03/2016 à 14h06 

COORDONNEES en Lambert 93 CC50 : X =1711934   Y=9278525 Z=35  

Sondage réalisé à la GEOPROBE 

PROJET GFTC13.13983 : FORAGES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU SECTEUR DE L’ANCIENNE MAISON 

ECLUSIERE DE LA ZONE DE L’UNION  

 

P
ID

 1
0

0
-2

0
0

 

cm
 =

 0
 p

p
m

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC13.13983 : FORAGES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU SECTEUR DE LA TOSSEE DE LA ZONE 

DE L’UNION  

 

NOM DU SONDAGE : TO1 REALISE LE 21/03/2016 à 13h00 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711970   Y=9278990 Z = 34.2  

Sondage réalisé à la GEOPROBE 

P
ID

 0
-1

0
0

 c
m

 =
 

0
 p

p
m

 

P
ID

 1
0

0
-2

0
0

 

cm
 =

 0
 p

p
m

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ID

 0
-1

0
0

 c
m

 =
 

0
 p

p
m

 

PROJET GFTC13.13983 : FORAGES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU SECTEUR DE LA TOSSEE DE LA ZONE 

DE L’UNION  

 

NOM DU SONDAGE : TO2 REALISE LE 21/03/2016 à 12h19 
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NOM DU SONDAGE : TO8 REALISE LE 22/03/2016 à 11h00 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711936   Y=9278932 Z=34.2  

Sondage réalisé à la GEOPROBE 

P
ID

 1
0

0
-2

0
0

 

cm
 =

 0
 p

p
m

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC13.13983 : FORAGES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU SECTEUR DE LA TOSSEE DE LA ZONE 

DE L’UNION  

 

P
ID

 0
-1

0
0

 c
m

 =
 

0
 p

p
m

 

NOM DU SONDAGE : TO9 REALISE LE 22/03/2016 à 11h44 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711954   Y=9278916 Z=34.2  

Sondage réalisé à la GEOPROBE 

P
ID

 1
0

0
-2

0
0

 

cm
 =

 0
 p

p
m

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ID

 0
-1

0
0

 c
m

 =
 

0
 p

p
m

 

PROJET GFTC13.13983 : FORAGES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU SECTEUR DE LA TOSSEE DE LA ZONE 

DE L’UNION  

 

NOM DU SONDAGE : TO10 REALISE LE 22/03/2016 à 11h58 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =171975   Y=9278895 Z=34.2  

Sondage réalisé à la GEOPROBE 

P
ID

 1
0

0
-2

0
0

 

cm
 =

 0
 p

p
m

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ID

 0
-1

0
0

 c
m

 =
 

0
 p

p
m

 

PROJET GFTC13.13983 : FORAGES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU SECTEUR DE LA TOSSEE DE LA ZONE 

DE L’UNION  

 

NOM DU SONDAGE : TO11 REALISE LE 21/03/2016 à 15h47 
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NOM DU SONDAGE : TO12 REALISE LE 22/03/2016 à 10h35 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711903   Y=9278925 Z=34.2  
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NOM DU SONDAGE : TO13 REALISE LE 22/03/2016 à 10h21 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711915   Y=9278912 Z=34.2  
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NOM DU SONDAGE : TO14 REALISE LE 22/03/2016 à 10h07 
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NOM DU SONDAGE : TO15 REALISE LE 22/03/2016 à 9h54 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711954   Y=9278873 Z=34.2  
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NOM DU SONDAGE : TO16 REALISE LE 21/03/2016 à 15h31 
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NOM DU SONDAGE : TO17 REALISE LE 23/03/2016 à 10h12 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711920   Y=9278875 Z=34.4  
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NOM DU SONDAGE : TO18 REALISE LE 23/03/2016 à 9h59 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711942   Y=9278852 Z=34.4  
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NOM DU SONDAGE : TO19 REALISE LE 22/03/2016 à 14h40 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711896   Y=9278878 Z=34.4  
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NOM DU SONDAGE : TO20 REALISE LE 22/03/2016 à 14h50 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711911   Y=9278860 Z=34.4  
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NOM DU SONDAGE : TO21 REALISE LE 22/03/2016 à 15h29 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711940   Y=9278828 Z=34.4  
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NOM DU SONDAGE : TO22 REALISE LE 21/03/2016 à 14h38 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711952   Y=9278784 Z=34  
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NOM DU SONDAGE : TO23 REALISE LE 21/03/2016 à 14h51 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711969   Y=9278784 Z=34  
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NOM DU SONDAGE : TO24 REALISE LE 21/03/2016 à 15h01 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1711985   Y=9278758 Z=34  
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NOM DU SONDAGE : TO25 REALISE LE 23/03/2016 à 11h53 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1712072   Y=9278923 Z=33.5  
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NOM DU SONDAGE : TO26 REALISE LE 23/03/2016 à 11h15 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1712100   Y=9278897 Z=33.5  
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NOM DU SONDAGE : TO27 REALISE LE 23/03/2016 à 11h44 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1712077   Y=9278897 Z=33.5  
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NOM DU SONDAGE : TO28 REALISE LE 23/03/2016 à 12h11 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1712056   Y=9278904 Z=33.5  
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NOM DU SONDAGE : TO29 REALISE LE 23/03/2016 à 11h04 

COORDONNEES en Lambert 93CC50 : X =1712082   Y=9278879  Z=33.5  
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Annexe 2.  
Fiches de prélèvements de gaz du sol 

Cette annexe contient 11 pages.



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,4

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 8h50 Heure fin prélèvement 10h50

Pompe utlisée (n° pompe) n°1 Code barre échantillon c4339315

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,5

0,5

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

9 10 1000 1005 71 73

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278990

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO1

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711970

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  
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Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 8h45 Heure fin prélèvement 10h45

Pompe utlisée (n° pompe) n°3 Code barre échantillon c4339315

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0

0

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) intérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0

B : profondeur piézair/capot (m) 1,5

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,2

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

9 10 1000 1003 71 74

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278959

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO2

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711950

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL
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Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,3

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 11h25 Heure fin prélèvement 13h25

Pompe utlisée (n° pompe) n°4 Code barre échantillon c4339311

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,8

0,9

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

10 11 998 1003 70 72

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278899

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO5

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711993

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  
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Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,5

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 11h20 Heure fin prélèvement 13h20

Pompe utlisée (n° pompe) n°3 Code barre échantillon c4339311

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,8

0,8

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

10 11 998 1003 63 74

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278916

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO9

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711954

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,5

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 11h15 Heure fin prélèvement 13h15

Pompe utlisée (n° pompe) n°2 Code barre échantillon c4339308

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,7

0,9

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

10 12 998 1002 63 70

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278912

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO13

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711915

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,6

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 11h10 Heure fin prélèvement 13h10

Pompe utlisée (n° pompe) n°1 Code barre échantillon c4339313

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,8

0,6

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

11 12 998 1002 72 78

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278853

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO16

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711973

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,3

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 9h00 Heure fin prélèvement 11h00

Pompe utlisée (n° pompe) n°2 Code barre échantillon c4339307

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 3

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 1,5

Valeur PID après purge (en ppm) 0,6

0,6

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) intérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0

B : profondeur piézair/capot (m) 1,5

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,2

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

9 10 1000 1005 71 75

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278860

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO20

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711911

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,3

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 13h40 Heure fin prélèvement 15h40

Pompe utlisée (n° pompe) n°2 Code barre échantillon c4339291

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,6

0,7

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

12 13 1000 1005 40 45

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278784

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO23

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711969

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 8h30 Heure fin prélèvement 10h30

Pompe utlisée (n° pompe) n°4 Code barre échantillon c4339310

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0

0

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) intérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

9 10 998 1003 71 74

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278897

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRTO26

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1712100

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0,2

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 13h46 Heure fin prélèvement 15h46

Pompe utlisée (n° pompe) n°3 Code barre échantillon c4339306

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement (l/min) 0,5

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0,5

0,6

Emplacement piézair (extérieur, intérieur bâtiment) extérieur

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

A : hauteur capot/sol (m) 0,5

B : profondeur piézair/capot (m) 2

D : diamètre intérieur (m) 0,032

V : Volume d'air (l) V = B*3,14*(D/2)
2
*1000 1,6

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

12 nord 0

12 13 1000 1005 40 45

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 25/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9278525

Préleveur BM4

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement PZRME1

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711934

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983



Volume pompé (L) 60 Valeur PID après prélèvement (en ppm) 0

Variation du débit (%) = (Qf-Qi)/Qi 0 Durée de pompage (min) 120

Heure début prélèvement 09h30 Heure fin prélèvement 11h30

Pompe utlisée (n° pompe) n°2 Code barre échantillon -

Qi : débit pompage début prélèvement 0,5 Qf : débit pompage fin prélèvement 0,5

non Eau dans piézair non

Type de support utilisé charbon actif Laboratoire et composé(s) analysé(s) COHV, TPH, BTEXN (Alcontrol)

T : temps de pompage (min) 4

V' : volume purgé (l) = Q*T (Il faut que V'>V) 2

Valeur PID après purge (en ppm) 0

0

Emplacement prélèvement intérieur petit atelier

PURGE DE L'OUVRAGE

Q : Débit de pompage (l/min) 0,5

épaisseur de la dalle 0,2

profondeur pde foration (m) 0,3

diamètre de foration (mm) 20

présence d'un vide sous la dalle non 

Valeur PID avant purge (en ppm)

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Vitesse du vent (km/h) Direction du vent Précipitation (en mm)

10 Ouest 0

8 9 997 998 78 80

Température min °C Température max °C Pression min hPa Pression max hPa Hygromètrie min % Hygromètrie max %

Tel /Fax 03-20-11-69-82 Date de prélèvement 23/03/2016

Conditions météorologiques le jour de l'échantillonnage

Personne de contact M. Simon Van Loye

Coordonnées Lambert 93CC50 (Y) 9277883

Préleveur BM4

Nom du projet/ référence GEOSAN
GFTC13.13983

ADRESSE Secteur de la Tossée

Nom du prélèvement GSPLatelier

Coordonnées Lambert 93CC50 (X ) 1711288

A230 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol                                                                                                                                  

FICHE DE PRELEVEMENT D'AIR DU SOL

Document n° … Révision N°. … Page 1 sur 1

REFERENCE DU MAITRE D'OUVRAGE

Caractéristiques PRELEVEMENT n°1

Odeur dans piézair
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GEOSAN
Julien CABOCHE
200, Rue François Pilâtre de Rozier
F-59500  DOUAI

Votre nom de Projet : SEM VR
Votre référence de Projet : GFTC13.13983
Référence du rapport ALcontrol : 12270180, version: 1

Rotterdam, 01-04-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet GFTC13.13983.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 26 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TO1 (0-1)
002 Sol TO2 (0.2-1)
003 Sol TO3 (0.3-1)
004 Sol TO4 (0.3-1)
005 Sol TO4 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 83.8  82.6  66.9  85.0  85.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q       <2000    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q       7.9    

température pour mes. pH °C        19.4    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 89  8.8  51  4.3    

cadmium mg/kg MS Q 1.5  <0.2  1.6  <0.2    

chrome mg/kg MS Q 27  24  31  23    

cuivre mg/kg MS Q 450  70  260  6.9    

mercure mg/kg MS Q 0.26  0.16  1.5  <0.05    

plomb mg/kg MS Q 790  86  390  <10    

nickel mg/kg MS Q 27  25  29  19    

zinc mg/kg MS Q 1100  130  330  28    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q         <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.10  0.10  0.37  <0.02    

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  0.12  <0.02    

acénaphtène mg/kg MS Q 0.23  <0.02  <0.11 2) <0.02    

fluorène mg/kg MS Q 0.20  <0.02  <0.10 2) <0.02    

phénanthrène mg/kg MS Q 2.0  0.35  0.23  <0.02    

anthracène mg/kg MS Q 0.55  0.07  0.08  <0.02    

fluoranthène mg/kg MS Q 2.8  0.33  0.15  <0.02    

pyrène mg/kg MS Q 2.2  0.29  0.27  <0.02    

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 1.2  0.39  0.15  <0.02    

chrysène mg/kg MS Q 0.85  0.37  0.14  <0.02    

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 1.1  0.72  0.58  <0.02    

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.48  0.31  0.25  <0.02    

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.82  0.47  0.14  <0.02    

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.11  0.10  0.12  <0.02    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TO1 (0-1)
002 Sol TO2 (0.2-1)
003 Sol TO3 (0.3-1)
004 Sol TO4 (0.3-1)
005 Sol TO4 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.45  0.53  0.76  <0.02    

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.43  0.43  0.56  <0.02    

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 9.7  3.4  2.8  <0.20    

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 14  4.5  3.9  <0.32    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.25  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q       <1    

PCB 52 µg/kg MS Q       <1    

PCB 101 µg/kg MS Q       <1    

PCB 118 µg/kg MS Q       <1    

PCB 138 µg/kg MS Q       <1    

PCB 153 µg/kg MS Q       <1    

PCB 180 µg/kg MS Q       <1    

PCB totaux (7) µg/kg MS Q       <7.0    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10  <10  <10    <10  

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10  <10  <10    <10  

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10  <10  <10    <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  27  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  69  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  6.6  5.6  210  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  64 1) 240 1) 5400 1) <5  31  

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30  <30  <30    <30  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 70  250  5700  <20  30  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TO1 (0-1)
002 Sol TO2 (0.2-1)
003 Sol TO3 (0.3-1)
004 Sol TO4 (0.3-1)
005 Sol TO4 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q       #    

date de lancement         28-03-2016    

L/S ml/g Q       10.00    

pH final ap. lix. - Q       7.4    

température pour mes. pH °C        20.6    

conductivité ap. lix. µS/cm Q       19.7    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q       35    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q       <0.039    

arsenic mg/kg MS Q       <0.05    

baryum mg/kg MS Q       0.05    

cadmium mg/kg MS Q       <0.004    

chrome mg/kg MS Q       0.011    

cuivre mg/kg MS Q       <0.05    

mercure mg/kg MS Q       <0.0005    

plomb mg/kg MS Q       <0.1    

molybdène mg/kg MS Q       <0.1    

nickel mg/kg MS Q       <0.1    

sélénium mg/kg MS Q       <0.039    

zinc mg/kg MS Q       <0.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q       <500    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q       <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q       3.2    

chlorures mg/kg MS Q       <10    

sulfate mg/kg MS Q       41.9    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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Date de commande
Date de début
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO5 (0.3-1)
007 Sol TO6 (0.3-1)
008 Sol TO6 (1-2)
009 Sol TO11 (0-1)
010 Sol TO11 (1-2)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 83.1  82.4  82.8  82.9  82.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q   <2000    28000    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q   7.7    7.8    

température pour mes. pH °C    19.5    19.6    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.5  4.8    6.7  <4  

cadmium mg/kg MS Q 0.28  <0.2    0.43  0.29  

chrome mg/kg MS Q 35  24    26  24  

cuivre mg/kg MS Q 30  7.2    18  7.5  

mercure mg/kg MS Q 0.09  <0.05    0.06  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 45  <10    43  <10  

nickel mg/kg MS Q 22  20    19  26  

zinc mg/kg MS Q 120  28    270  29  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q     <0.05    <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02    <0.02    

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02    <0.02    

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02    <0.02    

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02    <0.02    

phénanthrène mg/kg MS Q 0.16  <0.02    <0.02    

anthracène mg/kg MS Q 0.04  <0.02    <0.02    

fluoranthène mg/kg MS Q 0.35  <0.02    0.03    

pyrène mg/kg MS Q 0.26  <0.02    0.02    

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.20  <0.02    <0.02    

chrysène mg/kg MS Q 0.16  <0.02    <0.02    

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.21  <0.02    0.03    

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.09  <0.02    <0.02    

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.15  <0.02    <0.02    

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.03  <0.02    <0.02    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO5 (0.3-1)
007 Sol TO6 (0.3-1)
008 Sol TO6 (1-2)
009 Sol TO11 (0-1)
010 Sol TO11 (1-2)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.10  <0.02    <0.02    

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.09  <0.02    <0.02    

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 1.3  <0.20    <0.20    

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 1.8  <0.32    <0.32    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.02  <0.02    

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03    

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02    

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q   <1    <1    

PCB 52 µg/kg MS Q   <1    1.8    

PCB 101 µg/kg MS Q   <1    4.6    

PCB 118 µg/kg MS Q   <1    11    

PCB 138 µg/kg MS Q   <1    6.4    

PCB 153 µg/kg MS Q   <1    4.8    

PCB 180 µg/kg MS Q   <1    <1    

PCB totaux (7) µg/kg MS Q   <7.0    29    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10    <10    <10  

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10    <10    <10  

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10    <10    <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5.4 3) <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5.4 3) <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  5.5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  21  <5  <5  210 1) <5  

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30    <30    <30  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 20  <20  <20  220  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



GEOSAN

SEM VR
GFTC13.13983
12270180

22-03-2016

Julien CABOCHE

22-03-2016

01-04-2016

Page 8 sur 26

Projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO5 (0.3-1)
007 Sol TO6 (0.3-1)
008 Sol TO6 (1-2)
009 Sol TO11 (0-1)
010 Sol TO11 (1-2)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q   #    #    

date de lancement     28-03-2016    28-03-2016    

L/S ml/g Q   9.99    10.00    

pH final ap. lix. - Q   7.8    8.61    

température pour mes. pH °C    20.2    20.1    

conductivité ap. lix. µS/cm Q   36.1    130.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q   32    22    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q   <0.039    <0.039 4)   

arsenic mg/kg MS Q   <0.05    <0.05 4)   

baryum mg/kg MS Q   <0.05    0.13 4)   

cadmium mg/kg MS Q   <0.004    <0.004 4)   

chrome mg/kg MS Q   0.015    <0.01 4)   

cuivre mg/kg MS Q   <0.05    <0.05 4)   

mercure mg/kg MS Q   <0.0005    <0.0005    

plomb mg/kg MS Q   <0.1    <0.1 4)   

molybdène mg/kg MS Q   <0.1    <0.1 4)   

nickel mg/kg MS Q   <0.1    <0.1 4)   

sélénium mg/kg MS Q   <0.039    <0.039 4)   

zinc mg/kg MS Q   <0.2    <0.2 4)   

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q   <500    820    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q   <0.1    <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q   6.1    7.8    

chlorures mg/kg MS Q   <10    <10    

sulfate mg/kg MS Q   61.8    68.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
3 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
4 Analysés par ICP-MS, conforme NEN-EN-ISO 17294-2, au lieu d ICP-AES
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO16 (0-1)
012 Sol TO22 (0.1-1)
013 Sol TO22 (1-2)
014 Sol TO23 (0.2-1)
015 Sol TO24 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

broyage -    #        

matière sèche % massique Q 81.7  86.9  83.7  84.5  80.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q   39000      20000  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q   8.9      6.9  

température pour mes. pH °C    20.5      19.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 9.8  7.5    7.2  7.1  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  0.22    <0.2  0.29  

chrome mg/kg MS Q 22  24    25  26  

cuivre mg/kg MS Q 41  28    29  36  

mercure mg/kg MS Q <0.05  0.06    0.14  0.17  

plomb mg/kg MS Q 24  190    37  45  

nickel mg/kg MS Q 16  17    18  18  

zinc mg/kg MS Q 48  210    61  210  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  0.07  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  0.06  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q     <0.05      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  0.16    <0.02  0.05  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  0.35    0.03  0.03  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.02  0.17    <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 0.03  0.53    0.03  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.29  3.8    0.35  0.25  

anthracène mg/kg MS Q 0.09  1.1    0.05  0.06  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.39  4.1    0.44  0.49  

pyrène mg/kg MS Q 0.32  2.6    0.28  0.34  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.18  1.9    0.21  0.26  

chrysène mg/kg MS Q 0.13  1.8    0.20  0.22  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.16  2.5    0.25  0.32  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.07  1.1    0.11  0.14  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO16 (0-1)
012 Sol TO22 (0.1-1)
013 Sol TO22 (1-2)
014 Sol TO23 (0.2-1)
015 Sol TO24 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.15  1.9    0.16  0.21  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.02  0.49    0.04  0.04  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.08  1.2    0.09  0.14  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.08  1.4    0.09  0.16  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 1.5  18    1.7  2.0  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 2.0  25    2.3  2.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  0.26  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  0.02  <0.02  <0.02  0.12  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.05  0.08  0.07  <0.02  1.3  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB 52 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB 101 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB 118 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB 138 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB 153 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB 180 µg/kg MS Q   <1      <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q   <7.0      <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10    <10  <10    

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10    <10  <10    

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10    <10  <10    

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  6.1  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  15  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  10  84 1) <5  <5  5.4  

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30    <30  <30    

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  110  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO16 (0-1)
012 Sol TO22 (0.1-1)
013 Sol TO22 (1-2)
014 Sol TO23 (0.2-1)
015 Sol TO24 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q   #      #  

date de lancement     29-03-2016      28-03-2016  

L/S ml/g Q   10.01      10.00  

pH final ap. lix. - Q   9.94      7.99  

température pour mes. pH °C    20.1      20.5  

conductivité ap. lix. µS/cm Q   352      158  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q   56      31  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q   <0.039      <0.039  

arsenic mg/kg MS Q   0.15      0.10  

baryum mg/kg MS Q   0.09      0.08  

cadmium mg/kg MS Q   <0.004      <0.004  

chrome mg/kg MS Q   0.041      <0.01  

cuivre mg/kg MS Q   0.11      <0.05  

mercure mg/kg MS Q   <0.0005      <0.0005  

plomb mg/kg MS Q   <0.1      <0.1  

molybdène mg/kg MS Q   0.15      <0.1  

nickel mg/kg MS Q   <0.1      <0.1  

sélénium mg/kg MS Q   <0.039      <0.039  

zinc mg/kg MS Q   <0.2      <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q   2520      800  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q   <0.1      <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q   11      6.0  

chlorures mg/kg MS Q   55      <10  

sulfate mg/kg MS Q   1100      264  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol TO24 (1-2)

Analyse Unité Q 016     

matière sèche % massique Q 82.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05          

toluène mg/kg MS Q <0.05          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05          

xylènes mg/kg MS Q <0.10          

BTEX total mg/kg MS Q <0.25          

naphtalène mg/kg MS Q <0.05          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.05          

chloroforme mg/kg MS Q <0.02          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10          

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10          

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10          

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5          

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772). Méthode interne (destruction équivalente à NEN-EN 16174,
analyse conforme à CEN/TS 16175-2)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
fraction C5-C6 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction C6-C8 Sol Idem
fraction C8-C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol Méthode interne, headspace GCMS
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
COT Sol Conforme à NEN-EN 13137
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523
conductivité ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852
plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem
naphtalène Sol Méthode interne, headspace GCMS
broyage Sol Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4337649 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
002 C4337657 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
003 C4338039 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
004 C4310910 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
004 C4310907 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
005 C4310903 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

006 C4310913 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
007 C4338925 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
007 C4338926 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
008 C4338910 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
009 C4338935 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
010 C4338924 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
011 C4338937 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
012 C4338047 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
012 C4338049 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
013 C4338043 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
014 C4338058 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
014 C4338053 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
015 C4338908 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
015 C4338920 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
016 C4338928 22-03-2016 21-03-2016 ALU253  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO1 (0-1)
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO2 (0.2-1)
002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO3 (0.3-1)
003



GEOSAN

SEM VR
GFTC13.13983
12270180

22-03-2016

Julien CABOCHE

22-03-2016

01-04-2016

Page 21 sur 26

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO4 (1-2)
005
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO5 (0.3-1)
006
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO11 (0-1)
009
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO16 (0-1)
011
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO22 (0.1-1)
012
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO24 (0.2-1)
015
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GEOSAN
Julien CABOCHE
200, Rue François Pilâtre de Rozier
F-59500  DOUAI

Votre nom de Projet : SEM VR TOURCOING
Votre référence de Projet : GFTC13.13983
Référence du rapport ALcontrol : 12271429, version: 1

Rotterdam, 01-04-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet GFTC13.13983.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 25 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TO7 (0-1)
002 Sol TO7 (1-2)
003 Sol TO8 (0-1)
004 Sol TO9 (0-1)
005 Sol TO9 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 83.5  79.6  85.9  84.0  83.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 39000      17000    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 8.4      7.6    

température pour mes. pH °C  20.1      19.8    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 16    6.5  5.5    

cadmium mg/kg MS Q 0.36    0.23  0.29    

chrome mg/kg MS Q 22    32  41    

cuivre mg/kg MS Q 29    21  21    

mercure mg/kg MS Q <0.05    0.12  0.08    

plomb mg/kg MS Q 66    53  38    

nickel mg/kg MS Q 17    17  15    

zinc mg/kg MS Q 230    99  130    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q   0.17      <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.17    0.66  0.06    

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.02    0.40  <0.02    

acénaphtène mg/kg MS Q 0.03    1.1  0.04    

fluorène mg/kg MS Q 0.04    1.7  0.06    

phénanthrène mg/kg MS Q 0.38    21  0.48    

anthracène mg/kg MS Q 0.11    4.7  0.13    

fluoranthène mg/kg MS Q 0.74    26  0.66    

pyrène mg/kg MS Q 0.54    16  0.51    

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.37    12  0.31    

chrysène mg/kg MS Q 0.34    7.4  0.31    

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.48    14  0.44    

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.21    3.9  0.19    

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.37    7.1  0.37    

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.06    1.5  0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TO7 (0-1)
002 Sol TO7 (1-2)
003 Sol TO8 (0-1)
004 Sol TO9 (0-1)
005 Sol TO9 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.24    4.0  0.22    

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.24    4.5  0.22    

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 3.2    91  3.0    

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 4.3    130  4.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.04  0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 52 µg/kg MS Q 1.5      <1    

PCB 101 µg/kg MS Q 2.8      1.6    

PCB 118 µg/kg MS Q 3.1      1.5    

PCB 138 µg/kg MS Q 4.2      4.2    

PCB 153 µg/kg MS Q 3.7      4.9    

PCB 180 µg/kg MS Q 1.4      4.2    

PCB totaux (7) µg/kg MS Q 17      16    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS    <10  <10    <10  

fraction C6-C8 mg/kg MS    <10  <10    <10  

fraction C8-C10 mg/kg MS    <10  <10    <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  5.8  23  40  <5  29  

fraction C21-C40 mg/kg MS  110 1) 290 1) 760 1) 13  500 1)

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q   <30  <30    <30  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 120  310  800  <20  530  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TO7 (0-1)
002 Sol TO7 (1-2)
003 Sol TO8 (0-1)
004 Sol TO9 (0-1)
005 Sol TO9 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #      #    

date de lancement   29-03-2016      29-03-2016    

L/S ml/g Q 10.00      9.99    

pH final ap. lix. - Q 9.35      7.87    

température pour mes. pH °C  20.7      20.5    

conductivité ap. lix. µS/cm Q 150.4      131.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 41      53    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039      <0.039    

arsenic mg/kg MS Q 0.09      <0.05    

baryum mg/kg MS Q 0.08      0.12    

cadmium mg/kg MS Q <0.004      <0.004    

chrome mg/kg MS Q 0.025      0.013    

cuivre mg/kg MS Q <0.05      0.061    

mercure mg/kg MS Q <0.0005      <0.0005    

plomb mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

molybdène mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

nickel mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

sélénium mg/kg MS Q <0.039      <0.039    

zinc mg/kg MS Q <0.2      <0.2    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 1080      860    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q 6.1      12    

chlorures mg/kg MS Q <10      <10    

sulfate mg/kg MS Q 250      96.8    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO10 (0-1)
007 Sol TO12 (0-1)
008 Sol TO13 (0-1)
009 Sol TO13 (1-2)
010 Sol TO14 (0-1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 77.8  81.8  84.2  81.4  79.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q     35000      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q     9.0      

température pour mes. pH °C      19.7      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 5.7  4.5  4.7    8.7  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2    <0.2  

chrome mg/kg MS Q 34  24  19    25  

cuivre mg/kg MS Q 14  11  25    35  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05    0.13  

plomb mg/kg MS Q 19  17  23    38  

nickel mg/kg MS Q 24  18  17    17  

zinc mg/kg MS Q 58  45  81    69  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.10  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.16  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  0.21  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  0.31  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q       <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.05  0.03  0.23    0.16  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  0.02  0.07    <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.11  0.07  0.18    0.43  

fluorène mg/kg MS Q 0.10  0.09  0.18    0.33  

phénanthrène mg/kg MS Q 1.2  0.57  1.4    2.3  

anthracène mg/kg MS Q 0.28  0.16  0.40    0.26  

fluoranthène mg/kg MS Q 1.4  0.89  2.1    2.3  

pyrène mg/kg MS Q 1.1  0.60  1.6    1.5  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.47  0.44  0.88    0.92  

chrysène mg/kg MS Q 0.39  0.38  0.73    0.94  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.52  0.59  0.99    0.99  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.23  0.26  0.43    0.43  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.46  0.45  0.80    0.71  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.05  0.08  0.14    0.12  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO10 (0-1)
007 Sol TO12 (0-1)
008 Sol TO13 (0-1)
009 Sol TO13 (1-2)
010 Sol TO14 (0-1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.26  0.31  0.49    0.38  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.26  0.32  0.53    0.41  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 5.0  3.8  8.0    8.8  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 6.9  5.3  11    12  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.05  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q     <1      

PCB 52 µg/kg MS Q     17      

PCB 101 µg/kg MS Q     33      

PCB 118 µg/kg MS Q     31      

PCB 138 µg/kg MS Q     36      

PCB 153 µg/kg MS Q     30      

PCB 180 µg/kg MS Q     16      

PCB totaux (7) µg/kg MS Q     160      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10  <10    <10  <10  

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10  <10    <10  <10  

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10  <10    <10  <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  29  <5  <5.0  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  69  <5  <5.0  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  42  <5  <5.0  

fraction C21-C40 mg/kg MS  17 1) <5  170 1) 84 1) 50 1)

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30  <30    <30  <30  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  310  85  50  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO10 (0-1)
007 Sol TO12 (0-1)
008 Sol TO13 (0-1)
009 Sol TO13 (1-2)
010 Sol TO14 (0-1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q     #      

date de lancement       29-03-2016      

L/S ml/g Q     10.00      

pH final ap. lix. - Q     10.52      

température pour mes. pH °C      20.7      

conductivité ap. lix. µS/cm Q     250      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q     47      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q     <0.039      

arsenic mg/kg MS Q     0.10      

baryum mg/kg MS Q     0.07      

cadmium mg/kg MS Q     <0.004      

chrome mg/kg MS Q     0.050      

cuivre mg/kg MS Q     0.051      

mercure mg/kg MS Q     <0.0005      

plomb mg/kg MS Q     <0.1      

molybdène mg/kg MS Q     <0.1      

nickel mg/kg MS Q     <0.1      

sélénium mg/kg MS Q     <0.039      

zinc mg/kg MS Q     <0.2      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q     1520      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q     <0.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q     6.1      

chlorures mg/kg MS Q     14      

sulfate mg/kg MS Q     347      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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Date de commande
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO15 (0-1)
012 Sol TO15 (1-2)
013 Sol TO19 (0.2-1)
014 Sol TO20 (0.3-1)
015 Sol TO21 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 82.7  81.4  83.6  85.5  79.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 4900          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.2          

température pour mes. pH °C  19.9          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 5.1    5.2  7.2  5.1  

cadmium mg/kg MS Q <0.2    <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 19    19  25  20  

cuivre mg/kg MS Q 11    11  130  11  

mercure mg/kg MS Q <0.05    0.09  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 14    12  50  59  

nickel mg/kg MS Q 12    15  24  17  

zinc mg/kg MS Q 32    31  73  33  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q   <0.05        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.09  0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.10  0.03  

pyrène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.09  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.08  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.09  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.15  0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.06  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.10  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO15 (0-1)
012 Sol TO15 (1-2)
013 Sol TO19 (0.2-1)
014 Sol TO20 (0.3-1)
015 Sol TO21 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.07  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02    <0.02  0.07  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20    <0.20  0.66  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32    <0.32  0.92  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.11  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1          

PCB 52 µg/kg MS Q <1          

PCB 101 µg/kg MS Q <1          

PCB 118 µg/kg MS Q <1          

PCB 138 µg/kg MS Q <1          

PCB 153 µg/kg MS Q <1          

PCB 180 µg/kg MS Q <1          

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS    <10  <10  <10  <10  

fraction C6-C8 mg/kg MS    <10  <10  <10  <10  

fraction C8-C10 mg/kg MS    <10  <10  <10  <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  8.1  <5  

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q   <30  <30  <30  <30  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO15 (0-1)
012 Sol TO15 (1-2)
013 Sol TO19 (0.2-1)
014 Sol TO20 (0.3-1)
015 Sol TO21 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #          

date de lancement   29-03-2016          

L/S ml/g Q 10.00          

pH final ap. lix. - Q 7.62          

température pour mes. pH °C  20.3          

conductivité ap. lix. µS/cm Q 47.3          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 60          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039          

arsenic mg/kg MS Q <0.05          

baryum mg/kg MS Q <0.05          

cadmium mg/kg MS Q <0.004          

chrome mg/kg MS Q 0.015          

cuivre mg/kg MS Q <0.05          

mercure mg/kg MS Q <0.0005          

plomb mg/kg MS Q <0.1          

molybdène mg/kg MS Q <0.1          

nickel mg/kg MS Q <0.1          

sélénium mg/kg MS Q <0.039          

zinc mg/kg MS Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q <500          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q 7.9          

chlorures mg/kg MS Q <10          

sulfate mg/kg MS Q <10          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

COT Sol Conforme à NEN-EN 13137
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN

16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772). Méthode interne (destruction équivalente à NEN-EN 16174,
analyse conforme à CEN/TS 16175-2)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

chlorure de vinyle Sol Idem
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523
conductivité ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852
plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem
naphtalène Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction C5-C6 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C6-C8 Sol Idem
fraction C8-C10 Sol Idem
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol Méthode interne, headspace GCMS

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4338042 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
001 C4338033 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
002 C4338052 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
003 C4339950 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
003 C4339997 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
004 C4339983 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
004 C4339992 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

005 C4339993 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
005 C4339989 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
006 C4339994 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
006 C4339995 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
007 C4339988 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
007 C4338029 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
008 C4338031 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
008 C4338035 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
009 C4338041 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
009 C4338040 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
010 C4310905 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
010 C4310908 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
011 C4310911 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
011 C4310909 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
012 C4310898 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
012 C4310904 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
013 C4336879 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
013 C4336883 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
014 C4336880 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
014 C4336881 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
015 C4336201 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
015 C4336888 23-03-2016 22-03-2016 ALU253  
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Référence du projet
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Date de commande
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO7 (0-1)
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO7 (1-2)
002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO8 (0-1)
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO9 (0-1)
004
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO9 (1-2)
005



GEOSAN

SEM VR TOURCOING
GFTC13.13983
12271429

23-03-2016

Julien CABOCHE

23-03-2016

01-04-2016

Page 21 sur 25

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO10 (0-1)
006
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO13 (0-1)
008
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO13 (1-2)
009
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO14 (0-1)
010
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO20 (0.3-1)
014
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GEOSAN
Julien CABOCHE
200, Rue François Pilâtre de Rozier
F-59500  DOUAI

Votre nom de Projet : SEM VR
Votre référence de Projet : GFTC13.13983
Référence du rapport ALcontrol : 12271633, version: 1

Rotterdam, 04-04-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet GFTC13.13983.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 18 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol ME1 (0-1)
002 Sol ME1 (1-2)
003 Sol TO17 (0-2-1)
004 Sol TO17 (1-2)
005 Sol TO18 (0.3-1)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

broyage -  #          

matière sèche % massique Q 84.6  69.1  82.2  82.2  83.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 36000    29000    4800  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 8.0    7.7    8.5  

température pour mes. pH °C  20.7    20.5    19.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.4    5.2    4.4  

cadmium mg/kg MS Q <0.2    <0.2    <0.2  

chrome mg/kg MS Q 23    20    18  

cuivre mg/kg MS Q 37    38    12  

mercure mg/kg MS Q 0.13    0.11    0.12  

plomb mg/kg MS Q 79    34    19  

nickel mg/kg MS Q 17    16    11  

zinc mg/kg MS Q 93    90    33  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q   <0.05    <0.05    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.07    <0.02    <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.44    <0.02    0.04  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.24    <0.02    0.13  

fluorène mg/kg MS Q 0.72    <0.02    0.38  

phénanthrène mg/kg MS Q 9.0    0.10    2.6  

anthracène mg/kg MS Q 2.2    <0.02    0.57  

fluoranthène mg/kg MS Q 14    0.09    2.2  

pyrène mg/kg MS Q 7.5    0.06    1.2  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 5.1    0.04    0.84  

chrysène mg/kg MS Q 4.5    0.04    0.77  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 5.2    0.06    0.73  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 2.3    0.03    0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol ME1 (0-1)
002 Sol ME1 (1-2)
003 Sol TO17 (0-2-1)
004 Sol TO17 (1-2)
005 Sol TO18 (0.3-1)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 3.7    0.04    0.50  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.89    <0.02    0.09  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 1.9    0.02    0.24  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 2.3    0.02    0.27  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 45    0.38    8.3  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 60    0.50    11  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.03  0.03  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q 4.1 1)   <1    <1  

PCB 52 µg/kg MS Q 1.8    <1    <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 138 µg/kg MS Q 1.1    <1    <1  

PCB 153 µg/kg MS Q 1.1    <1    <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q 8.1    <7.0    <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS    <10    <10    

fraction C6-C8 mg/kg MS    <10    <10    

fraction C8-C10 mg/kg MS    <10    <10    

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5.8 3) <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5.8 3) <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  12  <5.8 3) <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  22 2) 47 2) <5  <5  <5  

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q   <30    <30    

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 35  45  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol ME1 (0-1)
002 Sol ME1 (1-2)
003 Sol TO17 (0-2-1)
004 Sol TO17 (1-2)
005 Sol TO18 (0.3-1)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #    #    #  

date de lancement   31-03-2016    29-03-2016    29-03-2016  

L/S ml/g Q 10.00    10.01    10.03  

pH final ap. lix. - Q 8.34    8.26    8.15  

température pour mes. pH °C  20.3    20.6    19.7  

conductivité ap. lix. µS/cm Q 119.1    95.6    81.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 20    44    59  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039    <0.039    <0.039  

arsenic mg/kg MS Q <0.05    0.07    0.10  

baryum mg/kg MS Q 0.14    0.05    <0.05  

cadmium mg/kg MS Q <0.004    <0.004    <0.004  

chrome mg/kg MS Q 0.011    0.012    0.016  

cuivre mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

mercure mg/kg MS Q <0.0005    <0.0005    <0.0005  

plomb mg/kg MS Q <0.1    <0.1    <0.1  

molybdène mg/kg MS Q 0.13    <0.1    <0.1  

nickel mg/kg MS Q <0.1    <0.1    <0.1  

sélénium mg/kg MS Q <0.039    <0.039    <0.039  

zinc mg/kg MS Q <0.2    <0.2    <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 1000    641    582  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1    <0.1    <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q 8.5    9.3    13  

chlorures mg/kg MS Q <10    <10    <10  

sulfate mg/kg MS Q 92.5    119    97.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31
2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
3 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.



GEOSAN

SEM VR
GFTC13.13983
12271633

23-03-2016

Julien CABOCHE

23-03-2016

04-04-2016

Page 6 sur 18

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO18 (1-2)
007 Sol TO25 (0.2-1)
008 Sol TO26 (0.2-1)
009 Sol TO27 (0.2-1)
010 Sol TO28 (0.2-1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 82.2  82.7  83.1  84.2  82.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q   7.7  9.0  7.8  6.7  

cadmium mg/kg MS Q   <0.2  0.46  0.22  <0.2  

chrome mg/kg MS Q   23  24  22  22  

cuivre mg/kg MS Q   11  34  27  6.9  

mercure mg/kg MS Q   0.07  0.19  0.08  <0.05  

plomb mg/kg MS Q   14  83  20  <10  

nickel mg/kg MS Q   18  22  19  14  

zinc mg/kg MS Q   35  210  48  34  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

naphtalène mg/kg MS Q <0.05          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q   <0.02  0.58  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q   <0.02  1.3  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q   <0.02  0.24  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q   <0.02  1.8  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q   <0.02  20  0.04  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q   <0.02  25  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q   <0.02  31  0.03  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q   <0.02  23  0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q   <0.02  11  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q   <0.02  12  0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q   <0.02  13  0.03  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q   <0.02  5.6  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q   <0.02  11  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q   <0.02  1.2  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q   <0.02  6.0  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q   <0.02  6.7  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q   <0.20  130  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q   <0.32  170  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol TO18 (1-2)
007 Sol TO25 (0.2-1)
008 Sol TO26 (0.2-1)
009 Sol TO27 (0.2-1)
010 Sol TO28 (0.2-1)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  23  20  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  18  270  <5  

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30  <30  <30  <30  <30  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  40  290  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO 29 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011     

matière sèche % massique Q 82.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 5.5          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 22          

cuivre mg/kg MS Q 6.6          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q <10          

nickel mg/kg MS Q 21          

zinc mg/kg MS Q 29          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05          

toluène mg/kg MS Q <0.05          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05          

xylènes mg/kg MS Q <0.10          

BTEX total mg/kg MS Q <0.25          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol TO 29 (0.2-1)

Analyse Unité Q 011     

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q 0.03          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,2-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.02          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5-C6 mg/kg MS  <10          

fraction C6-C8 mg/kg MS  <10          

fraction C8-C10 mg/kg MS  <10          

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  11 2)         

Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <30          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

broyage Sol Méthode interne
matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):

Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
COT Sol Conforme à NEN-EN 13137
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN

16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772). Méthode interne (destruction équivalente à NEN-EN 16174,
analyse conforme à CEN/TS 16175-2)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,1,2-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523
conductivité ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852
plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem
naphtalène Sol Méthode interne, headspace GCMS
fraction C5-C6 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C6-C8 Sol Idem
fraction C8-C10 Sol Idem
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol Méthode interne, headspace GCMS

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4339205 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
002 C4339203 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
003 C4339131 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
003 C4337555 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
004 C4339124 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
004 C4339116 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  



GEOSAN

SEM VR
GFTC13.13983
12271633

23-03-2016

Julien CABOCHE

23-03-2016

04-04-2016

Page 13 sur 18

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

005 C4337554 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
005 C4337553 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
006 C4337552 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
006 C4337550 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
007 C4339204 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
008 C4339122 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
009 C4339102 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
010 C4339200 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
011 C4339128 23-03-2016 23-03-2016 ALU253  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

ME1 (0-1)
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

ME1 (1-2)
002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO26 (0.2-1)
008
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO27 (0.2-1)
009
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TO 29 (0.2-1)
011



SEM VILLE RENOUVELEE 

 Investigations complémentaires  
Rapport d’interprétation 

 

Réf : CSSPNO160250 / RSSPNO05624-01 

SEP / NN 

23/05/2016 Annexes 

bgp290/8 

           

Annexe 4.  
Bordereaux d’analyses de gaz du sol 

Cette annexe contient 16 pages. 



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 8

ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GEOSAN
Julien CABOCHE
200, Rue François Pilâtre de Rozier
F-59500  DOUAI

Votre nom de Projet : SEM VR
Votre référence de Projet : GFTC13.13983
Référence du rapport ALcontrol : 12273088, version: 1

Rotterdam, 04-04-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet GFTC13.13983.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 8 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) PZRTO20
002 air (tubes/badges) PZRTO1
003 air (tubes/badges) PZRTO2
004 air (tubes/badges) PZRTO26
005 air (tubes/badges) PZRTO16

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q 0.15 1) 0.15  0.18  0.27  0.12  

toluène µg/éch. Q 2.1  2.3  3.2  2.7  1.2  

éthylbenzène µg/éch. Q 0.25  0.20  0.25  0.31  <0.2  

orthoxylène µg/éch. Q 0.34  0.25  0.32  0.38  0.14  

para- et métaxylène µg/éch. Q 0.83  0.63  0.85  0.99  0.32  

xylènes µg/éch.  1.2  0.88  1.2  1.4  0.46  

BTEX total µg/éch.  3.7  3.5  4.8  4.7  1.8  

naphtalène µg/éch.  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

toluène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

orthoxylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylènes µg/éch.  <0.30  <0.30  <0.30  <0.30  <0.30  

BTEX total µg/éch.  <0.70  <0.70  <0.70  <0.70  <0.70  

naphtalène µg/éch.  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

dichlorométhane µg/éch.  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

tétrachloroéthylène µg/éch. Q 0.11  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1  <0.1  0.11  0.11  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q 0.27  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/éch. Q 0.10  0.15  0.10  0.12  0.16  

chloroforme µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.10  

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

dichlorométhane µg/éch.  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) PZRTO20
002 air (tubes/badges) PZRTO1
003 air (tubes/badges) PZRTO2
004 air (tubes/badges) PZRTO26
005 air (tubes/badges) PZRTO16

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chloroforme µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5  <5  <5  5.2  <5  

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  6.6  <5.0  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  6.6  <5.0  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Le résultat est indicatif en raison d'une coélution sur le chromatogramme avec un composé inconnu.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 air (tubes/badges) PZRTO13
007 air (tubes/badges) PZRTO9
008 air (tubes/badges) PZRTO5
009 air (tubes/badges) PZRTO23
010 air (tubes/badges) PZRME1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q 0.22  0.41  0.10  0.17  0.12  

toluène µg/éch. Q 2.5  2.4  1.4  1.2  0.94  

éthylbenzène µg/éch. Q 0.24  0.26  0.21  <0.2  <0.2  

orthoxylène µg/éch. Q 0.31  0.33  0.29  0.25  0.22  

para- et métaxylène µg/éch. Q 0.75  0.81  0.69  0.58  0.53  

xylènes µg/éch.  1.1  1.1  0.98  0.83  0.75  

BTEX total µg/éch.  4.0  4.2  2.7  2.2  1.8  

naphtalène µg/éch.  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

toluène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

orthoxylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylènes µg/éch.  <0.30  <0.30  <0.30  <0.30  <0.30  

BTEX total µg/éch.  <0.70  <0.70  <0.70  <0.70  <0.70  

naphtalène µg/éch.  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

dichlorométhane µg/éch.  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  0.10  <0.1  <0.1  

tétrachlorométhane µg/éch. Q 0.12  0.10  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.13  

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/éch. Q 0.10  0.17  0.34  <0.1  <0.1  

chloroforme µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

dichlorométhane µg/éch.  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 air (tubes/badges) PZRTO13
007 air (tubes/badges) PZRTO9
008 air (tubes/badges) PZRTO5
009 air (tubes/badges) PZRTO23
010 air (tubes/badges) PZRME1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chloroforme µg/éch. Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0  8.1  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  5.4  7.5  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  <5.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



GEOSAN

SEM VR
GFTC13.13983
12273088

25-03-2016

Julien CABOCHE

25-03-2016

04-04-2016

Page 7 sur 8

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
toluène air (tubes/badges) Idem
éthylbenzène air (tubes/badges) Idem
orthoxylène air (tubes/badges) Idem
para- et métaxylène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Méthode interne
BTEX total air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
naphtalène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1,2-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1,2-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C6-C7 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C7-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C5-C6 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C6-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C4339307 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
002 C4339315 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
003 C4339314 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

004 C4339310 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
005 C4339313 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
006 C4339308 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
007 C4339311 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
008 C4339305 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
009 C4339291 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
010 C4339306 25-03-2016 24-03-2016 ALU253  
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GEOSAN
Julien CABOCHE
200, Rue François Pilâtre de Rozier
F-59500  DOUAI

Votre nom de Projet : SEM VR Tourcoing
Votre référence de Projet : GFTC13.13983
Référence du rapport ALcontrol : 12271680, version: 1

Rotterdam, 30-03-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet GFTC13.13983.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) GSPLatelier
002 air (tubes/badges) GSPLatelier blanc

Analyse Unité Q 001 002    

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

toluène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2  <0.2        

orthoxylène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2  <0.2        

xylènes µg/éch.  <0.30  <0.30        

BTEX total µg/éch.  <0.70  <0.70        

naphtalène µg/éch.  <0.25  <0.25        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

toluène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2  <0.2        

orthoxylène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2  <0.2        

xylènes µg/éch.  <0.30  <0.30        

BTEX total µg/éch.  <0.70  <0.70        

naphtalène µg/éch.  <0.25  <0.25        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1  <0.1        

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1  <0.1        

dichlorométhane µg/éch.  <0.5  <0.5        

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

chloroforme µg/éch. Q <0.1  <0.1        

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1  <0.1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1  <0.1        

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1  <0.1        

dichlorométhane µg/éch.  <0.5  <0.5        

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) GSPLatelier
002 air (tubes/badges) GSPLatelier blanc

Analyse Unité Q 001 002    

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1  <0.1        

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1  <0.1        

chloroforme µg/éch. Q <0.1  <0.1        

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1  <0.1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5  <5        

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10  <10        

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10  <10        

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0  <5.0        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5  <5        

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10  <10        

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10  <10        

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0  <5.0        

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0  <5.0        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
toluène air (tubes/badges) Idem
éthylbenzène air (tubes/badges) Idem
orthoxylène air (tubes/badges) Idem
para- et métaxylène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Méthode interne
BTEX total air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
naphtalène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1,2-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1,2-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C6-C7 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C7-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C5-C6 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C6-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7068662 23-03-2016 23-03-2016 ALC201  
002 V7068672 23-03-2016 23-03-2016 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GEOSAN
Julien CABOCHE
200, Rue François Pilâtre de Rozier
F-59500  DOUAI

Votre nom de Projet : SEM VR
Votre référence de Projet : GFTC13.13983
Référence du rapport ALcontrol : 12273118, version: 1

Rotterdam, 01-04-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet GFTC13.13983.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) blanc transport

Analyse Unité Q 001     

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q <0.1          

toluène µg/éch. Q <0.1          

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2          

orthoxylène µg/éch. Q <0.1          

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2          

xylènes µg/éch.  <0.30          

BTEX total µg/éch.  <0.70          

naphtalène µg/éch.  <0.25          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <0.1          

toluène µg/éch. Q <0.1          

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2          

orthoxylène µg/éch. Q <0.1          

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2          

xylènes µg/éch.  <0.30          

BTEX total µg/éch.  <0.70          

naphtalène µg/éch.  <0.25          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1          

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1          

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1          

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1          

dichlorométhane µg/éch.  <0.5          

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1          

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1          

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1          

chloroforme µg/éch. Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,1-dichloroéthane µg/éch.  <0.1          

1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1          

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1          

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1          

dichlorométhane µg/éch.  <0.5          

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1          

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1          

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1          

1,1,2-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) blanc transport

Analyse Unité Q 001     

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1          

chloroforme µg/éch. Q <0.1          

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0          

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0          

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5          

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10          

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10          

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <5.0          

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <5.0          

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5          

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10          

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10          

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <5.0          

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <5.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
toluène air (tubes/badges) Idem
éthylbenzène air (tubes/badges) Idem
orthoxylène air (tubes/badges) Idem
para- et métaxylène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Méthode interne
BTEX total air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
naphtalène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1,2-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
1,1,2-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C6-C7 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C7-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C5-C6 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C6-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7068673 25-03-2016 24-03-2016 ALC201  


