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Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément
aux articles R4412-61 a R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 a L541-8 du
Code de I'Environnement.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue ..o Ancien lycée Michel Servet
Rue de TUrenne
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : . 59000 LILLE

Périmetre de repérage : | ciiiiiiiiiieee,
Type de logement: | L.

Fonction principale du batiment: | ... Habitation (maisons individuelles)
Date de construction: | Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Adresse @ ....ovvvuinens 1Rue du Ballon
59034 LILLE CEDEX
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... SIXENSE CONCRETE
Adresse @ ......counen. 41, rue Simon Vollant
59130 LAMBERSART

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé BUREAU VERITAS

wrepage GANCARCZYK palina | OPérateur de | CERTIFICATION France Le | Qorenton * 13/12/2078
Personne(s) repérage Guillaumet 92046 PARIS ° o

N° de certification : 8161543
signataire(s) autorisant LA DEFENSE CEDEX

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : AB EXPERTISES (Numéro SIRET : 53119217700040)
Adresse : Parc d'Activités du Mélantois - 102, rue des Séquoias, 59810 LESQUIN
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Assurances

Numéro de police et date de validité : 5703466904 / 01/04/2019

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 29/07/2019, remis au propriétaire le 29/07/2019
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 26 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Chape + béton + colle de carrelage (l1er étage - Salle 1011 (CDI); 1er étage - Couloir
1014)

Chape + béton (3éme étage - Salle 3009)

Chape + béton + colle de carrelage (3éme étage - Couloir 3005)

Chape + béton + colle de carrelage (4éme étage - Couloir 4033; 4éme étage - Salle 4035)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou

parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Institut technique des gaz et de I'air (ITGA)

Adresse & ......cooiiiiiiii Park Plaza Batiment II 31 Avenue de I'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... 1-5971
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de facon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

Plagues en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Pare-vapeur

Revétements

Colles

Accessoires de toitures

Rivets

Faitages

Closoirs

2. Facades

Panneaux sandwichs

Plagues

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres

Eléments fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plagues planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphérigues et

Flocages
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intérieurs) Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

loisons légeres ou préfabriqué - - —— - — -
Cloisons Iégéres ou préfabriquées Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Gaines et coffres verticaux Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Panneaux

Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux

flammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Plafonds Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Flocages

Poutres et charpentes Enduits projetés

ériphériques et intérieures - -
(périphériq ) Peintures intumescentes

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la fagade

Interfaces entre structures
Calfeutrements

Joints de dilatation

Flocages

Enduits projetés

Gaines et coffres horizontaux
Panneaux

Jonction entre panneaux

Panneaux

Faux-plafonds Plagues

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétements de sol ('analyse doit Revétement plastique avec sous-couche

concerner chacune des couches du -
Chape maigre

revétement -
) Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plaques de menuiseries)

Revétements de murs Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Conduits de fluides (air, eaux, -
Enveloppes de calorifuges

autres fluides) Conduits fibres-ciment

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Conduits de vapeur, fumée, Mastics

échappement
pp Tresses

Manchons

Clapets coupe-feu

Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures Conduit fibres-ciment

Portes paliéres

Portes et cloisons palieres - =
Cloisons palieres

Flocages

Bourres

Trémie -
Jonction murs / plancher

Joints mousse

Flocages

Bourres

Machinerie Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres
. S Tresses
Chaudiéres, tuyauteries, étuves, Joints
groupes électrogénes, convecteurs -
Calorifugeages

et radiateurs, aérothermes..... - - -
Peintures anti-condensation

Plaques isolantes internes
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Amiante

| Plagues isolantes externes

| Tissu amiante

9. Installations industrielles

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Fours, étuves, tuyauteries...

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses
et étanchéités

Plagues ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades |Iégeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facgades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons palieres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

(Description) Sur demande ou sur information
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3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des travaux :

Néant

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées

ler étage - Salle 1011 (CDI),
ler étage - Couloir 1014,
3eme étage - Couloir 3005,

3eéme étage - Salle 3008,
3éme étage - Salle 3009,
4éme étage - Couloir 4033,
4éme étage - Salle 4035

Localisation

Description

ler étage - Salle 1011 (CDI) Sol Carrelage

ler étage - Couloir 1014

Sol Carrelage

3éme étage - Salle 3008 Sol Parquet bois

3éme étage - Salle 3009 Sol Parquet bois

3éme étage - Couloir 30

05 Sol Carrelage

4éme étage - Couloir 40

33 Sol Carrelage

4éme étage - Salle 4035 Sol Carrelage

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

en toute sécurité

Eléments d'information nécessaires a |'acceés aux parties de I'immeuble bati

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  29/07/2019

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 27/06/2019

Heure d’arrivée : 09 h 30

Durée du repérage

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de préléevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
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5. - Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement

Localisation

Conclusion Etat de

MG ST < (e (justification) conservation

Commentaires

ler étage - Salle 1011 (CDI); 1ler Description: Chape + béton + colle de carrelage d'amiante

étage - Couloir 1014

Identifiant: MOO1

Réf. prélevement/échantillon: M001-P001
Réf. laboratoire: IT021907-15478 Absence

Composant de la construction: Revétements de (Aprés analyse
sol (I'analyse doit concerner chacune des en laboratoire)
couches du revétement)

Partie a sonder: Chape maigre

3éme étage - Salle 3009

Identifiant: M002

Réf. prélévement/échantillon: M002-P002
Réf. laboratoire: IT021907-15479 Absence
Description: Chape + béton d'amiante
Composant de la construction: Revétements de (Aprés analyse
sol (I'analyse doit concerner chacune des en laboratoire)
couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre

3éme étage - Couloir 3005

Identifiant: M003

Réf. prélévement/échantillon: M003-P003
Réf. laboratoire: IT021907-15480 Absence
Description: Chape + béton + colle de carrelage d'amiante
Composant de la construction: Revétements de (Aprés analyse
sol (I'analyse doit concerner chacune des en laboratoire)
couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre

4éme étage - Couloir 4033; 4éme Description: Chape + béton + colle de carrelage d'amiante

étage - Salle 4035

Identifiant: M004
Réf. prélevement/échantillon: M004-P004
Réf. laboratoire: IT021907-15481 Absence

Composant de la construction: Revétements de (Aprés analyse
sol (I'analyse doit concerner chacune des en laboratoire)
couches du revétement)

Partie a sonder: Chape maigre

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation

Conclusion

Identifiant + Description (justification)

Etat de conservation et préconisations

Néant

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

ler étage - Salle 1011
(CDI); 1ler étage - Couloir
1014

Identifiant: MOO1

Réf. prélevement/échantillon: M001-P001

Réf. laboratoire: 1T021907-15478

Description: Chape + béton + colle de carrelage

Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre

3éme étage - Salle 3009

Identifiant: M002

Réf. prélevement/échantillon: M002-P002

Réf. laboratoire: IT021907-15479

Description: Chape + béton

Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre

3éme étage - Couloir 3005

Identifiant: M003

Réf. prélevement/échantillon: M003-P003

Réf. laboratoire: IT021907-15480

Description: Chape + béton + colle de carrelage

Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre

4éme étage - Couloir 4033;
4éme étage - Salle 4035

Identifiant: M004

Réf. prélevement/échantillon: M004-P004

Réf. laboratoire: IT021907-15481

Description: Chape + béton + colle de carrelage

Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre
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5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Néant

5.4 Liste des zones, présentée par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Facades
Sans objet

3 - Parois verticales intérieures
Sans objet

4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

MO0O01 : Chape maigre

Niveau : ler étage

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement)

Piéces : Salle 1011
(CDI); 1er étage -

Couloir 1014
s n° de . ; o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant: M0O1
Réf. prélévement/échantillon: M001-P001
Salle 1011 (CDI); Réf. laboratoire: 1T021907-15478 Oui
ler étage - Couloir 1 Description: Chape + béton + colle de carrelage ler étage - Salle P0OO1
1014 Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse 1011 (CDI)
doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre
MO002 : Chape maigre Niveau : 3éme étage
Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement) Piéces : Salle 3009
A n°de — . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant: M002
Réf. prélevement/échantillon: M002-P002
Réf. laboratoire: 1T021907-15479 Oui
Salle 3009 1 Description: Chape + béton 3éme étage - Salle P002
Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse 3009
doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre
MO003 : Chape maigre Niveau : 3éme étage
Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement) Piéces : Couloir 3005
. n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant: M0O3
Réf. prélévement/échantillon: M003-P003
Réf. laboratoire: 1T021907-15480 Oui
Couloir 3005 1 Description: Chape + béton + colle de carrelage 3éme étage - Couloir P003
Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse 3005
doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre
AB EXPERTISES ET ASSOCIES | Parc d'Activités du Mélantois- 102, rue des séquoias - 59810 Lesquin | Tél: 03.20.73.98.70 8/26
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@Amiante

MO004 : Chape maigre

Niveau : 4éme étage

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement)

Pieces : Couloir
4033; 4eme étage -
Salle 4035

n° de

Localisation
sondage

Description

Echantillon

N° Echantillon

Photo

Couloir 4033;
4eme étage - Salle 1
4035

Identifiant: M004
Réf. prélévement/échantillon: M004-P004
Réf. laboratoire: 1T021907-15481
Description: Chape + béton + colle de carrelage
Composant de la construction: Revétements de sol (I'analyse
doit concerner chacune des couches du revétement)
Partie a sonder: Chape maigre

Oui
4eme étage - Couloir
4033

P004

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aoiit 2017

Sans objet
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@Amiante

5.5 Récapitulatif zone par zone

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

M001

Localisation : ler étage - Salle 1011 (CDI); ler étage - Couloir 1014

Echantillons : PO01

Description :
Chape + béton + colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M002

Localisation : 3éme étage - Salle 3009
Echantillons : P002

Description :
Chape + béton

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M003

Localisation : 3éme étage - Couloir 3005
Echantillons : PO03

Description :
Chape + béton + colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M004

Localisation : 4éme étage - Couloir 4033; 4éme étage - Salle 4035
Echantillons : P004

Description :
Chape + béton + colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

6. — Signatures

Nota :

VERITAS CERTIFICATION France

(détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a LILLE, le 27/06/2019

Par : GANCARCZYK Paulina

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
- Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Signature du représentant :

AB EXPERTISES ET ASSOCIES | Parc d'Activités du Mélantois- 102, rue des séquoias - 59810 Lesquin | Tél: 03.20.73.98.70

SIREN: 531192177 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 5703466904

10/26
Rapport du :

29/07/2019



Repérage Amiante - Travaux ne 2551 aj)Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2551

Informations conformes a I’annexe III de I’arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

lerétage - Salle 1011 (CDI)

T A

e

lerétage-Couloirlol4

P001-Chape +béton + colle de carrelage

/ Absence d'amiante

lerétage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AB EXPERTISES, auteur : GANCARCZYK Paulina
Dossier n° 2551 du
Adresse du bien : Ancien lycée Michel Servet (Non communiqué) 59000 LILLE

Couloir 3005
= : —— R
A~
salle 3008 Salle 3009 N
Z
P002-Chape + béton P003 - Chape + béton + colle de carrelage
Absence damiame Absence dam@ante
Iéme étage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AB EXPERTISES, auteur : GANCARCZYK Paulina
Dossier n° 2551 du
Adresse du bien : Ancien lycée Michel Servet (Non communiqué) 59000 LILLE
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Salle 4035

P004 - Chape + béton + colle de carrelage
Absence d'amiante

Couloir4033

4éme étage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AB EXPERTISES, auteur : GANCARCZYK Paulina

Adresse du bien : Ancien lycée Michel Servet (Non communiqué) 59000 LILLE

Dossier n° 2551 du

Légende

V.
Conduit en fibro-ciment // Dalles de sol
/.
==ﬂ
Conduit autre que 1l
fibro-ciment H Carrelage
) |

Brides

Colle de revétement

Dépot de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

MNP XX[]o ®

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Adresse du bien :

Ancien lycée Michel Servet
59000
LILLE
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Repérage Amiante - Travaux n° 2551

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :
(RIS G Description

Composant de la construction composant

Localisation
Chape + béton + colle de carrelage

Identifiant et échantillons

Ref Laboratoire: 1T021907-15478
Commentaires Laboratoire:
Matériau compact beige en vrac
hétérogene (Matériau compact beige
en vrac hétérogéene:MET)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a 1)

Chape + béton

_ ler étage - Salle Revétements de sol (I'analyse doit concerner .
M001-P001 1011 (CDI) chacune des couches du revétement) Chape maigre

Ref Laboratoire: 1T021907-15479
Commentaires Laboratoire:
| . A . . Matériau compact gris en vrac
MO02-P002 3éme étage - Salle Revétements de sol (I'analyse d?lt concerner Chape maigre hétérogéne matériau blanc en faible
3009 chacune des couches du revétement) quantité non séparable (Matériau
compact gris en vrac hétérogéne +
matériau blanc en faible quantité non
séparable:MET)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a1)

Chape + béton + colle de carrelage

Ref Laboratoire: 1T021907-15480
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Carrelage (Carrelage:MET)
Couche 2: Colle grise non séparable
matériau compact beige hétérogéne
joint cassant gris en faible quantité
en vrac non séparable (Colle grise
non séparable + matériau compact
beige hétérogéne + joint cassant gris
en faible quantité en vrac non
séparable:MET)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a1)

Chape + béton + colle de carrelage

_ 3éme étage - Revétements de sol (I'analyse doit concerner .
M003-P003 Couloir 3005 chacune des couches du revétement) Chape maigre

Ref Laboratoire: 1T021907-15481
Commentaires Laboratoire:
Matériau compact gris en vrac

hétérogene matériau beige en faible
quantité en vrac non séparable

matériau beige en faible quantité non
séparable (Matériau compact gris en
vrac hétérogéne + matériau beige en
faible quantité en vrac non séparable
+ matériau beige en faible quantité
non séparable:MET)
Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a1)

_ 4éme étage - Revétements de sol (I'analyse doit concerner .
M004-P004 Couloir 4033 chacune des couches du revétement) Chape maigre

14/26
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Pare seientifique Haute Borne - Park Plaza Tbat D - 31 Av de ‘o'ru‘
1Ha nie
AR Accrédiation n® 1-5971
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Té1:03.2086.20.72 Liste des sites et portées

Fax 03208799 7% dsponibles sur www .cofrac fr

wiww g fr ESSALS

LUaccréditation du COFRAC attoste de I3 compétance des laborataires pour les seuls atsals couverts par Naccrdditation qul sont identifigs par ke symbol

A

RAPPORT D'ESSAI N° IT021907-15478 EN DATE DU 15/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'easaine concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ih ont &1é requs au bboratowe

Client : Prélévement :

AB EXPERTISES ct Associés Communde ITGA : ITO219-18157
Mme Paulina GANCARCZYK Echantillon ITGA : IT021907-15478
102 Rue des Sequoras Regu au laboratowe e : 04/07/2019

59810 LESQUIN

Réf. Client : Les mformations fournies par fe chent sont retranscries dans le tableou ¢h-dessous
Commande 2551 2019 07 02 1705 3782
Dossier chent 2551 -
Echantillon P00 - Chape + beton + colle de carrelage - Ter etage - Salle 1011 (CDD
Description ITGA Matériau compact beige en vrac hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de Féchantilion

- Pour une analyse au Mxroscope Electronsque 4 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de b prise d'essan
(1)« Broyage en mibey aqueux et récupération des particules sur gnilles de microscopie (méthode mieme - ITORS)
(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particukes sur grilkes de microscopic (méthode interne - IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
diffraction ¢lectronique

La détection de fibres damuante o5t earantx sila tencur est supéricure ou égak b 0.1 %6 en masse

Résultat :
Technique analytique
2 i PG € Vangte Nombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat 2 .
d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Matériau compact beige ¢n vrac META (1)l 15/07/2019 Amuante non détecté 2
hétérogéne
Valdé par : Emeline HUYSMANS - Analyste
)
La teproduction de ce rapport d'casai next autoisée que sois 43 fotme intégrale . ¢o tppatt ne dot pay Sire reprodut particlement yans Tapprobation du bihoraiore
Suul demande particabire rt deeke do chony fes dchantilons sont conservis pendant 6 mois <1 ks rapposts pendant 2 ans
DTA 164 rev 1§ Page t /1
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Pare seientifique Haute Borne - Park Plaza Tbat D - 31 Av de ‘o'rﬂ‘
IHarmonie

Accrédiation n® 1-5971
59650 VILIENEUVE D'ASCQ

Té1:03.2086.20.72 Liste des sites et portées

Fax 03208799 7% dsponibles sur www .cofrac fr

A ESSALS

LUaccréditation du COFRAC attoste de I3 compétance des laborataires pour les seuls atsals couverts par Naccrdditation qul sont identifigs par ke symbol

RAPPORT D'ESSAI N° IT021907-15479 EN DATE DU 15/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'easaine concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ih ont &1é requs au bboratowe

A

Client : Prélévement :

AB EXPERTISES ct Associés Communde ITGA : ITO219-18157
Mme Paulina GANCARCZYK Echantillon ITGA : IT021907-15479
102 Rue des Sequoras Regu au laboratowe e : 04/07/2019

59810 LESQUIN

Réf. Client : Les mformatons fournies par ko chient sont retransernes dons le tableou ordessous
Commande 2551 2019 07 02 1705 3782
Dossier chient 2551 -
Echantillon P002 - Chape + beton - 3eme etage - Salle 3009

Description [TGA Matériau compact gris en vrac hétérogéne / Maténau blanc en faible quantié
Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de Féchantilion
- Pour une analyse au Mxroscope Electronsque 4 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de b prise d'essan
(1)~ Broyage en mibeu aqueux et récupération des particules sur griles de microscopie (méthode mieme - ITORS)
(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particukes sur grilkes de microscopic (méthode interne - IT286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et
diffraction ¢lectronique

La détection de fibres damuante o5t earantx sila tencur est supéricure ou égak b 0.1 %6 en masse

Résultat : )
Technique analytique
2 i o7 IR € Vangte Nombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat 2 .
d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Matériau compact gris en vrac META (1)l 15/07/2019 Amiante non détecté 1
hétérogéne + matériau blanc en
faibl quantité non séparable
Valdé par ; Emeline HUYSMANS - Analyste
-
La teproduction de ce rapport d'casai next autoisée que sois 43 fotme intégrale . ¢o tppatt ne dot pay Sire reprodut particlement yans Tapprobation du bihoraiore
Suul demande particabire rt deeke do chony fes dchantilons sont conservis pendant 6 mois <1 ks rapposts pendant 2 ans
DTA 164 rev 1§ Page t /1
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a

Amiante

Pare seientifique Haute Borne - Park Plaza bt D - 31 Av de
IHarmonic

59650 VILIENEUVE D'ASCQ

Tel:03.20.86.20.72

Fax 0320879978

wWaww kg Ir

cofrac

Accrédiation n® 1-5971

Liste des sites et portées

dsponibles sur www .cofrac fr

ESSALS

Uaccréditation du COFRAC atteste da s compétence das laboratoires pour les seuls assals couverts par Naccrdditation qul sont identifiés par ko symbolc B

RAPPORT D'ESSAI N° IT021907-15480 EN DATE DU 15/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'easaine concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ih ont &1é requs au bboratowe

Client : Prélévement :

AB EXPERTISES ct Associés Communde ITGA : ITO219-18157
Mme Paulina GANCARCZYK Echantillon ITGA : IT021907-15480
102 Rue des Séquonas Regu au laboratowe e : 04/07/2019

59810 LESQUIN

Réf. Client : Les mformations fournies par fe chent sont retranseries dans ke tableou ch-dessous
Commande 2551 2019 07 02 1705 3782
Dossier chient 2551 -
Echantillon PO03 - Chape + beton + colle de carrelage - 3eme ctage - Couloir 3005

Description ITGA

Préparation : Effectuée de fagon a élre représentative de Féchantilion

Carrelage / Colle gnse / Maténau compact beige hétérogéne / Jomt cassant gns en fashle quantité en vrac

- Pour une analyse au Mxroscope Electronsque 4 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de b prise d'essan

(1)« Broyage en mibey aqueux et récupération des particules sur gnilles de microscopie (méthode mieme - ITORS)

(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particukes sur grilkes de microscopic (méthode interne - IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et

diffraction €lectronique

La détection de fibres damuante o5t earantx sila tencur est supéricure ou égak b 0.1 %6 en masse

Résultat :
Technigue analytique 3
3 9 b - Vangte Nombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat 2 .
, d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Carrclage META(1)le 15/07/2019 Amiante non détecté 1
» Colle grise non séparable + matérau META (1) le 15/07/2019 Amiante non détecté 1
compact beige hétérogéne + jomnt
cassant gris en faible quantité en
vrac non séparable
Valid¢é par : Emeline HUYSMANS - Analyste
-
La teproduction de ce rapport d'eanai et autotisée que wous 43 fotme tégrale . Co tappatt ne dot pay Sire teprodut pacticllement yans Tapprobation du bhoratoire
Suul demande particabire rt deeke do chony fes dchantilons sont conservis pendant 6 mois <1 ks rapposts pendant 2 ans
DTA 164 rev 1§ Page |
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Amiante

Pare seientifique Haute Borne - Park Plaza bt D - 31 Av de
IHarmonic

59650 VILIENEUVE D'ASCQ

Tel:03.20.86.20.72

wWaww kg Ir

cofrac

Accrédiation n® 1-5971

Liste des sites et portées

Fax 03208799 7% dsponibles sur www .cofrac fr

ESSALS

Uaccréditation du COFRAC atteste da s compétence das laboratoires pour les seuls assals couverts par Naccrdditation qul sont identifiés par ko symbolc B

RAPPORT D'ESSAI N° IT021907-15481 EN DATE DU 15/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

Ce rapport d'easaine concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ih ont &1é requs au bboratowe

Préléevement :

AB EXPERTISES ct Associés Communde ITGA : ITO219-18157

Mme Paulina GANCARCZYK
102 Rue des Séquonas

59810 LESQUIN

Réf. Client :

Commande

Les mformanons foumies par ko chent sont retranscries dans le tablcou ¢rdessous

2551 2019 07 02 1705 3782

Echantillon ITGA : IT021907-15481
Regu au laboratowe Ie @ 04/07/2019

Dossier chent

2551 -

Echantillon

P004 - Chape + beton + colle de carrelage - 4eme ctage - Couloir 4033

Préparation :

- Pour unc analyse au Microscope Electronsque & Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de ks prise d'essan

Description [TGA

fable quantité

Effectuée de fagon d étre représentative de Féchantilion

(1)~ Broyage en milicu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode mterne : [TOSS)

(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilkes de mcroscopic (méthode mrerne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction ¢lectronique

La détection de fibres dammnte ¢st garantx ik tencur o5t supérieure ou éxalke & 0.1 % on masse

Résultat :

Matériau compact gris en vrac hétérogéne / Maténau beige en fable quantité en vrac / Matérau bege en

Technigue analytique g
, 2 5 Varété Nombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat ! :
' 3 d'amante préparations
et date d'analyse
> Matérau compact gris ¢n vrac META(1) ke 15/07/2019 Amiante non détecté e 1
hétérogéne + matériau beige en
faible quantité en vrac non séparable
+ matériau beige en faible quantité
non séparable
Valdé par : Emelme HUYSMANS - Analyste
P
La tepraduction de ce rapport d'casai n'ext antonisée que wous 13 fotme mtégrale . o rappact ne dod pay fire teprodut pacticllement yane Tapprobation du bhoratoie
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéeres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort Moyen Faible
1° II n'existe pas de systéme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation | ventilation spécifique dans la piece ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | du jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

I'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de 'amiante.

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ol l'activité dans le local ou a | situations ol le faux plafond contenant de | situations ol le faux plafond contenant de

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discothéque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté  (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’'évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L’'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a 'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a |'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les préléevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de |'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinqg fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de |'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’‘implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a |'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et |’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
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d) Contréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.

En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I’'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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7.6 - Annexe - Autres documents
Votre Assurance 2
» RCE PRESTATAIRES O
- .
. :
8AS AB TXPERTISZS FT A3S0CTIS '-'
PARC ACLIV.YE DL MELANTOL V1
107 RUR DE3 SKOUOTAS Ll
AGENT D3B10 LESQIIN TR
CHRISTOPHE DUCROCQO
96 BOULEVARD JACOUARD
62100 CALAIS <
Tél: 0321965858
Fax 0321964470
Emanl . AGENCE. DUCROCOSAXAFR TSI
Portefouille Q062028244 ———————
Contrat n* 5703466904
Clientn® 3741143204
AXA France IARD, atteste que :
SAS AB EXPERTISES ET ASSOCIES
PARC ACTIVITE DU MELANTOIS
102 RUE DES SEQUOIAS
59810 LESQUIN
et bruiare dun conrat dasurance N° 5703466904 ayant pre effet ‘e 01/04/2013 geventasant b
ronsdquencoes pecundaines de la responsadditd civile pouvant ful ncomber cn ralsan des dommages carporels
matericls of Immatenchs causes aux ters du fait de Foxercioe des activacs suvantes
* Diagnostics techniques immobiliers
* Diagnostics de traitement des déchets avant démolition
* Tests d'étanchéité a l'air
* Diagnostics accessibilité batiment (ERP| ou sites ouverts au public, a lexclusion de toutes
sions de maitrise d'ccuvre ou s activités de lo e d'ouvrage.
Lo présente actestation ne peut engager FAssureur du-dele des lirmites ot condibons du contrat augued el se réfere
La présemte atestanon est valable pour i@ penode 9u 01/04/2018 4u 01/04/2019 sous réserve des posstilies de
susponsin ou de rédiiztion on cours d'année dassurance paur les cas pedvuas gar le Coae des Assurances ou Ic
rontrat
Fait a CALAIS
kSawil 2018
s
; ql. -
{
AXA France IARD SA
. 24 7SI 0320E 171
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Montant des garanties et des franchises
{= Lorsqu'un méme sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, I'engagement
maximum de l'assureur n'excéde pas, pour I'ensemble des dommages, le plus élevé des
montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé a l'article 6.3 des conditions
générales. |
NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES FRANCHISES
‘ Par sinisre
Tous dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs confondus 9.000.000 € par année
(ALdres que ceux visés 3u paradgrapne « Aulres | d'assurance
GanTes » Chaprés)
Dont:
* Dommages corporels 92.000.000 € o anvise NEANT
d'assurance
+* Dommages matériels et 1.200.000 © puar annce 500¢
immatériels consécutifs confondus  Jasiurance
Autres garanties :
Faute inexcusable 'dommages comporels) 2.000.000 & per anie 380¢
|artice 2.1 des conditons géndrales) dasswurance
dont 1.000.000 € par sristre
Atteinte accidentelie A lI'environnement 750.000 < pa annee 10%
|tous dommagrs confondus) d'assurance Mini:500¢
|artice 3.1 des conditions génirales| - Maxi: 4.000 €
Responsabilité civile professionnelle 300.000 € v sl 10%
(tous dommages confondus) o Mini: 1.500 ¢
500.000 ¢ o anree Maxi: 3.000 ¢
d assurance
Dommages immatéricls non consécutifs 150.000 € v e 10%
autres que ceux visés par l'obligation d'assurance Mini: 1.500 ¢
d'assurance Maxi:3.000 <
|article 3.2 des conditions générales| o o
Dommages aux biens confiés 150.000 ¢ par sristie 10%
[selon extension Aux CeNGITeOs parmcidieres) Mini: 400 ¢
Max! : 2.500 €
Reconstitution de documents/ médias 30.000 £ par siricre 1.200¢
confiés [ssion extension aux condrons
paticutieres) | — .
Deéfense (1 5 des condtions uendales) nclus des ke garanue mise ey Selon b ranchise ge o
— o~ garanue mise en jeu
Recours [-u! 5 des condilions génerales) 20.000 € pov iy | Seun dinterveniicr
380¢
AXA France IARD SA
SOCCIC APCONTL i Cooll O 2.4 759 032 Burcs
L A e 9 5 Nadere
e rérpe ey e 084 Ay s &40
Oprance MEFWCOT e ertet 030 TVA - i !4 O - UF Cour s GFamie: pamce: AXA Assiitan e
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Certification

Certificat
Altribué &

dingnostics lechniques lels gue définis & larficle L271-4 du code précitd

DOMAINES TECHNIQUES

Madame Paulina GANCARCZYK

Bureau Vertlas Cenification cerlibe que les compélences de ia personne mentionnée c-gessus répondent aux exigances des
Arrdlés ralalits gux critras de ficalan da c élencas ch-dessous pris en epplication des stcles L2716 w1 A 271.1 ¢u Code
la Conslruction 1 de MHabitation et refatits aux critéras de compélence des persannes physiques aksant das dossiars de

Adlorences des arrotes Cartification VM.-IS::::
L originate
Acein ¢ onsmr. 20716 déte/asant ks critdres du carflication des compélences Jus personngs
Amiapie sans  cbyques m&ama repirages, & évalalion pénod que de e o oo valon des 1122018 1001272023
i aef Of d'axamen Visedl Apres U Caos las
aubied nmu S crinires FaccCEten 0as Sipantames 0 cestical on
Aartd D0 16 cotbem 2005 mockhé adlrissant (e cbms o8 Denfication des comoderces des
OPE sans serscrees physiess réalaont b degnustc de podormrancs drempiligue oo | atesision 0o pee 117122000 1122023
meniion on compie de la roglomanidlion Termaguo, of oG oA ¢ 2ol On 0es cgan tmoe Se
canfication
Amdnd 22 3 | J0CE modidid dalinissant e cidoes 08 CRTTication 088 COMPAtINces das
Eleciricite Deryooray porysigues selnunt etel Se | insdel Sun imbiesce O Slechicig of Wy critires
doapovicintion des cogarsenes oo cerlilicakon insRne roiae0
Ardtd ou 8 aerll 2007 Mot & JAPNISSA as CEres Ja carslication des compétancas des
Gaz DTS PRSgues reeinunl (de o NneialieBon liéreue e Gus of ey Cridees
dacoéciaion dos omanesmins co cerdhicalion Ll Ytamnas
Amest du 21 revaminne 2006 mod!d ciliniasant s crithms do cans salon dos compdiancas
Plomd sana des parsonnes physiques opdeaeurs Jes CONE de Neque Jepodlon Su pord, tes W08 1200
mention BRape0st 03 00 Neue 0 eloucakon Da bs ploat Jos paintanes ou des cortailes apeks kavaos en
prisenca da piomt, ol las cibhess o el (04 O o Car
Numéro de certificat: 8181543 CO"I'UC
* Soue rdsarve gl respect des o contractuelies et des résultats positite dss CERTRCTION
sunvellances riakisdes, co cotihcal o3 vlable jusqu'ay © voir c-dessus DE PERSOMNES
Das informations supplémentaices I périmélre de ca ceriticat sinsi que I'applicabille d8s “Taicomy
exigances du référontisl peuvent dra obloros on consutant forganismo. Ut dhes s ot
Pour vésiher i validité de ce certifical. vous pouvez afar sur  www damaiweing CLoligalondng et Smicies
Adresse te larganisme cerificalowr - Bureau Verftus Cerliication Frarce
60, avanun du Géndral de Gaulle - immaubia Le Gullaumet - 92046 Paris La Détanse
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